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Battery

Notice: 1. Please do not short-circuit the battery terminals or expose of in fire. Do not dissemble
the battery by yourself.

2. Charge the battery between temperature 0°C and 45°C. The battery can not be fully
charged beyond this temperature range.

3. Please turn off the power when you charge the radio with battery. Transmit with the
radio in charge will affect its correct charge.

4. Do not unplug the power or battery when it is charged.

5. The operating time becomes short even the battery is fully charged, the battery is
exhausted, please replace battery.

6. Please do not charge when the battery or the radio is wet. Please dry it with a cloth
before charging to avoid any danger.

Warning: When the conductive metals such as jewelery, key or decorative chains touch the
battery terminals, all the batteries are likely to cause damage to the items or personal
injury. These conductive metals may form a short circuit and generates much heat.
Do deal with any battery carefully, especially when put it into pocket, wallet or other
metallic containers.

Charging operations:

Charge the battery as follows:

1) Power off

2) Insert the DC adaptor plug in the DC jack on the back of charger

3) Insert the AC adaptor plug in the AC power output socket

4) Insert the battery or radio with battery vertically in a charger, to check whether the

battery and charger terminal is in normal contact.

5) Make sure the battery and charger terminal is in good contact, when the charging

indicator light turns red, it starts charging.

Note: 1. Before inserting the battery, it is abnormal if the charging indicator blinks

2. To change the battery for charging, please wait until the indicator is stable.

3. When the battery is well inserted, the indicator turns red and the charging is on the
process, if the indicator blinks, then the battery is damaged or the temperature is too

high or too low.

Self-testing

When the charger powers up, if the orange indicator lights for one second and then goes
out, entering the standby mode, the charger passes the self-testing and can charge the
battery. If the orange indicator blinks constantly, the charger fails to pass the self-testing,
and can not charge the battery.
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Normal charging indicator

When charging the battery, if the indicator light turns red, the battery is on the normal

charge; if the red indicator light blinks constantly, the battery capacity is too low, and is on

the trickling charge, and after the battery capacity reaches a certain level, it will switch to

the normal charge.

Note: Trickling charge does not exceed 30 minutes, if the red indicator light blinks after 30
minutes, it means the charger can not charge battery, please check whether the battery

or the charger has been damaged.

Charging precautions:

1) The battery is not fully charged in factory, please charge before using it.

2) Charge and discharge the battery for two or three times, the battery capacity will reach
the best condition. When the battery capacity is low, please charge or change the batter)

3) The battery lasts shortly even if it is fully charged, the battery is exhausted, please
contact your local dealer to buy a new authentic battery.

Antenna

» Short thick antenna is suitable for short-distance communication, while long thin antenna
will offer you a better communication effect. Wearing the radio in your waist will not make
you feel uncomfortable.

® The communication range will be shortened in bad weather or among the trees, please
prepare in advance to avoid any inconvenience of your communication and security.

02 1
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Getting familiar

Antenna
with threaded head, for
transmitting and receiving

LED indicator light

Power/volume knob

To power on/off and adjust the volume.
Rotate it clockwise, a "click" sound is
heard and a "Du" tone prompts the
radio power on, continue to rotate it to

The indicator light turns red when

It blinks red when the battery
capacity is low, and blinks green
Wwhen scanning.

transmit, turns green when receive.

Speaker

sound output

PTT switch

adjust the volume. Rotate it counter-
clockwise until a "click" sound is heard,
it powers off.

Belt clip

You can clip the radio in the
w belt and is easy to take.

Mic/speaker jack/

U]

Notice: Either long press or short press of the Side key 1 / side key 2 can be set by program
software of following function:

1. Non- function 6. encryption 11. channel+ 16. torching

2. alarming on/ off 7.VOX 12. down 17. DTMF Tone
3. monitor 8. Zone+ 13. channel- 18. Back Home
4. repeater/ talkaround 9. key lock 14. menu/OK 19. key tone

5. scan on /off 10. up 15. back

G programming port
Used to connect headset or
external programming cable.
Programmable via PC

[ programming software.

Li-ion battery
1) For charging the radio.




RCTC. IS

Safety and Overview
Product safety and RF Exposure for handheld two way radio .

Before using this two way radio ,please read the manual which contains
important operating instructions for safe usage,RF Energy Awareness,
control information and operational instructions for compliance with RF
Energy Exposure limits in applicable national and international standards

Also read the operational instructions for safe use.

Overv

Switch Oniew

Clockwise to turn on the radio volume knob, there will be a "KADA" sound, message sound

and the screen will show up "Welcome", while the LED indicator lights up and becomes

Green color if the battery is full charged.

Notice: if all LED indicators are forbidden, the screen will not light up when switch on the
walkie talkie, but with a message sound.

Notice: if the Tones/Alerts is forbidden, there will not any sound when power on. Here,
need to power off the walkie talkie and anticlockwise with the knob until a "KADA"
sound.

Adjust Volume
Clockwise the volume knob to higher the volume or anticlockwise to lower: And there
shows a volume line on the screen

RCETC
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Launch and receive calls

Zone selection

Zone is a channel group, Each radio can set 16 zones and each zone with max 1024
channels

Menu function:

1. Press [Menu] key to enter the menu.

2. Press [ @@ or @ ] key to choose, after that with Menu key to confirm

3. Screen shows the chosen zone and name by it.

4. (@@ or & ] key to chose, after that with Menu key to confirm.

5. Screen shows the chosen zone and name by it.

Selection of channels
Select the needed zone (if there are more than one zone), using the channel knob to
select the channel.

Receive and reply group call

The radio must be under a group, then can receive the group call

When received the group call:

1. LED indicator is green color.

2. On the top of the radio, will show RSSI mark, First line will show the ID, Second line
show the group call Icon

. Hold the radio and place it between your lip within 2.5-3cm

. Press [PTT] key to answer the call, LED indicator light change to be red color.

. Release [PTT] key to receive next call.

[©220N 42 BN SN OV)

. If there are not any voice activity, the call end.

Receive and reply the single call

Single call means one on one call, Only with two types: one is testing presence of radio

before call, and another is call immediately.

When receive the single call:

1. LED indicator is green color.

2. On the top of the screen will show RSSI mark, First line will show the ID, Second line
show the group call Icon

3. Hold the radio and place it between your lip within 2.5-3cm

4. Press [PTT] key to answer the call, LED indicator light change to be red color.

5. Release [PTT] key to receive next call.
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Receive all calls

All call means a walkie talkie call up all other users in a channel to public an important
information

When receive the all calls:

1. LED indicator becomes green.

2. On the top pf the screen will show RSSI mark, First line will show the ID, Second line
show the group call Icon

3. End of the all call, radio back to receive to all call screen.

Launch a radio call
e Channel
e Contacts

Using channel knob to make a call

Group call

The radio should be under the group then can have the group call.

1. Under the standby mode, use [ @8 or & ] key, choose the desired group call channel.
2. Hold the radio and place it between your lip with 2.5-3cm.

3. Press [PTT] key to call, LED indicator to red.

4. When radio back to home screen, you can make a group call with contacts.

Single call

1. Under the standby mode, use [ @8 or & ] key, choose the desired channel.
2. Hold the radio and place it between your lip with 2.5-3cm.

3. Press [PTT] key to call, LED indicator to red.

4. Release [PTT] key to receive the call, LED indicator become green.

All call

Radio must be programme with this function, so that you can send information to every
users who are under the channel

1. Under the standby mode, use [ @9 or & ] key, choose the desired channel.
2. Hold the radio and place it between your lip with 2.5-3cm.

3. Press [PTT] key to call, LED indicator to red.

Users under the channel can not reply the call

Emergency function

Emergency alarm only use to transfer emergency situation, you can release a emergency
call at anytime and anywhere.

Even the radio is busy in transferring or receiving.

Radio support 3 types of emergency call:

e Regular emergency call

e Disabled

e Silent

Receiver emergency call

1. When receiving emergency call, number of emergency calls and alarms received,
exchange the sender name or ID.

2. With a message sound and LED indicator becomes green and orange.

3. If the radio have activated, then will confirm the emergency alarm automatically. When
the radio receive the emergency alarm, screens shows the emergency alarm warning
mark, until send with a confirm message then can logout. While, you will not receive any
calls and notice from other radio during this situation.

Notice: Short press [PTT] key, then with the pre-programmed off key, delect all received

emergency call and logout the emergency mode.

Emergency alarm

This function called speech signal and allows to send the emergency alarm and will trigger

on another radio.

1. Press pre-programmed power on key.

2. Regular emergency call, screen will show emergency is sending, LED indicator changes
to red.

Disabled emergency call, the radio prohibited to send emergency call

Silent emergency call, the radio will send emergency call but will not have any sound or

reminder.

Logout emergency mode

When radio will logout emergency mode when any of the following situation happen:

e Press the pre-programmed emergency off key or press PTT key to logout the emergency
mode

Notice: Emergency mode will logout when radio is power off. Radio will not under

emergency mode when the radio is power on next time.
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Radio check

If there is any activation, this feature allows you to determine whether is other two way
radio active inside the system, and does not disturb the radio users, Non-voice or visual
notice appears on the target two way radio

Send radio check

Using Menu:

1. Press [Menu] to enter.

2. [ @ or & ] Key to select contacts, then press [Menu] to select.

3. [ @9 or € ] Key to the desire user alias or ID, then press [Menu] to select.

4. [ @9 or & ] Key to radio detection, then press [Menu] to select.

5. When screen displays radio detection it is indicating the ongoing of radio detection.

6. If the target radio is active in the system, then it makes a sound, screen will show that
target two way radio has responded shortly

Or the target radio in the system is not active, then it makes a sound, screen will show that

the target radio has no answer shortly.

Monitor

Using monitoring function to open the target radio microphone (only the user alias or ID),
You can use the function to monitor any sound around target radio/

Your must allow the radio to use this function via programming software

Start Monitor

Using Menu:

1. Press [Menu] key to enter menu.

2. [ @ or € ] Key to select contacts, then press [Menu] to select.

3. (@ or & ] Key to the desire user alias or ID, then press [Menu] to select
4. [ @ or & ] Key to select remote monitor then press [Menu] to select.

5. Screen displays Monitor succeed or failed

Radio kill

Using Menu:

1. Press [Menu] key to enter menu,

2. [ @ or € ] Key to select contacts, then press [Menu] to select.

3. [ @9 or & ] Key to the desire user alias or ID, then press[Menu] to select
4. [ @9 or & ] Key to select radio kill then press [Menu] to select.

5. Screen displays remote kill succeed or failed

RCTC. IS

Radio activate

Using Menu:

1. Press [Menu] key to enter menu,

2. | @@ or & ] Key to select contacts, then press [Menu] to select.

3. [ @ or & ] Key to the desire user alias or ID, then press [Menu] to select
4. [ @ or @& ] Key to select radio activate then press [Menu] to select.

5. Screen displays remote activate succeed or failed

Contacts setting

Contacts is “address book”, each entry corresponds to an alias or ID used to start the call.
In addition, each items, according to the different content setting, relate to three types of
call: group calling, single call, all call.

Your radio support digital address book.

The contacts entries display in the following information:

e Contact list

Call with Menu

1. Press [Menu] key to enter menu.

2. [ @@ or ] Key to contacts, then press [Menu] to select.

3. Press [ @@ or & ] Key to required calling group’s alias or ID.

4. Holding the radio and let it in a vertical position and keep mouth 1-2 inches (2.5 to 5 cm)
with radio

5. Press [PTT] to start calling , the LED turns red, the screen displays the calling group’s
alias or ID, as well as icon of group call.

6. Releasing [PTT] button to receive, when any users response within the group, the LED
light turns green, You will see on the screen group call icon of user;s ID.

Call log
Your radio can record all the recent dialed, received, and not answered call.
Using the calling record function view and manage the recent calls

Checking NEW call’'s number

Menu items can show the missed call, received calls and dialed call.

1. Press [Menu] key to enter menu.

2. | @@ or & ] Key to call log, then press[Menu]to select.

3. Press [ @@ or @ ] Key to required calling list, then press Menu key to choose.
4. The screen on the top of the list shows the recent entries

5. Press [ @@ or &3 ] Key to check list, press Menu to select the aliased or ID to start a call.
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Missed call

Whenever you missed call, the radio will display a missed call, select view or view later
Replying the missing call

1. Press [Menu] key to enter menu.

2. [ @ or & ] Key to call log, then press [Menu] to select.

3. Press [ @@ or & ] Key to missed calling list, then press Menu key to choose.

4. The screen on the top of the list shows the recent entries.

6. Press PTT can reply the single call, or press Menu to view the detail.

Deleting calling log’s record

. Press [Menu] key to enter menu.

. [@or ] Key to call log, then press [Menu] to select.

.Press [ @@ or & ] Key to missed calling list, then press Menu key to choose.
. The screen on the top of the list shows the recent entries.

o OO A ON -

. Press [ @@ or @ ] Key to delete the entries, then press Menu key to select if you need
to delete this entry

7. Select yes, then press Menu key to delete the entries, screen appears entry deleted, or

select no, press Back to return to previous screen

Message function
Your radio can receive data, such as from another radio sent text message.

Sending common SMS

The radio support MAX 32 common message (which is maximum length of 19 characters,
39 letters.

Using the menu:

1. Press [Menu] to enter the menu.

2. [ @9 or & ] Key to message, press [Menu] to choose.

3. [ @9 or & ] Key to common message, press [Menu] to choose.

4. Press Menu to choose View/ send to desired contact.

Sending Message

Using menu:

1. Press [Menu] to enter the menu.

2. [ @ or & ] Key to message, press [Menu] to choose.
3. [ @9 or & ] Key to out box, press [Menu] to choose.

4. [ @ or & ] Key to desired message, press [Menu] to view the detail.

5. Press [ @@ or € ] Key to check list, press Menu to select the aliased or ID to start a call.

. Press [ @@ or & ] Key to check list, press Menu to select the aliased or ID to start a call.
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Checking sending message

When checking the sending message, you can:
e Resend

e Forward

e Delete

Receive Message

When your radio are receiving the message, the screen will show the message icon.
When receive the message, you can choose the following options:

e Reading

e Reading later

Note: when the radio shows tip on the screen, please press PTT, radio will exit and to
establish a single call or test message screen group call.

Manage received message

Using your inbox to manage message.

Inbox can store up to Max 50 Message.

Radio support the following text options:

e Forward

e Delete

e Delete all

Store the message in the inbox in the order of received time.
Note: at any time press [back] key can return to previous screen.

Checking the inbox message

1. Press [Menu] to enter the menu.

2. [ @@ or € ] Key to message, press [Menu] to choose.

3. [@® or € ] Key to inbox, press [Menu] to choose.

4. Press Menu to choose thze current text, then, press [Menu] again to forward/ delete.

Encryption
If you enable this feature, which is beneficial to prevent other users on the channel by usin

and user identification part unencrypted. Your radio must be enabled on the channel encr-
yption function, can send encrypted, even if the receiving transmission is not must request
to do so.

Basic encryption

the method of software encryption for unauthorized eavesdropping. The launch of signaling

Two way radio can only be assigned more than one type of encryption. If users Call for en-

9
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cryption or decryption of data transmission, must make to be preprogrammed walkie-talkies

and launch radio has the same "encryption keys" (suitable for basic encryption).

If your radio to receive different encryption keys or key values and key encryption call ID,
you will hear the sound of the transport chaos encryption (basic).

Press the preliminary programming encryption keys on or off.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) function allows to operate radio when there is interfer-
ence in the radio system.

To initiate a DTMF call

1. Press and hold [PTT] key.

2. Enter number you need.

You can disable DTMF tone by turning off all radio tone and prompts.

Scanning

Create a scan list and assign to a single channel/ talk group, your radio can support up to
16 scan lists, each up to 16 members.

Each scan list support mixed analog and digital channels

Your can edit the scan list to add/ delete channels or set Priority channels/

Scanning instruction

There are two scanning methods:

e Manual scan:according to a pre- programmed scan on/ off key or menu function to start
the scan, when you start scanning, radio will detect all channel/ contact groups on pre-
programmed scan list

e Auto scan: when you select an already activated auto scan channels/contact groups,
radio scans from the activated auto scan channel.

Start/Stop Scan

Press Pre-programmed Scan On / Off KeyOr Enter The Scan Menu Function

1. Using the channel knob to select a channel of pre-programmed scan list;

2. Press [ @ ] to enter menu mode;

3. Press [ @@ or @B ] to scan, and then press [ @ ] to select;

4. If the scan is disabled, the screen displays on or if the scan is activated, the screen dis-
plays off.

. Press [ @ ] to select

6. When the scan is activated, LED indicator flashes red and displays scan icon S ; or

a

when scanning is disabled, LED light goes out and does not display the scan icon.
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Setting

The setting included the following:
e Basic set

e Radio info

e Channel set

Basic set: Radio info
1. Tone 1. Name
1) All tones 2.1D
2) Key tone 3. Soft version
3) Message tone 4. Frequency range
2. Clock 5. Edit date
R I?ate Channel set
2)time 1. RX TX frequency
3. Back light
) 2. power
1) BL a'djlfst 3. VOX
2) BL Timing 4. squelch
4. Key lock 5. Talk around
>-LED 6. Color code
E- MIC lovel 7. Time slot
7. VOX set 8. TOT
8. Save power 9. TX contact
9. Battery flash 10. Group list
10. Res factory
Tone
Including the following contents:
1. All tones
2. Key tone

3. Message tone

All Tones

If desired, you can enable or disable all radio tone and prompts (except emergency incom-
ing tone).

Press pre-programmed all Beep ON / OFF to turn on or off all radio tones.

Use the menu function:

1. Press [ @ ] key to enter the menu mode.

2. Press [ @ or @ ] key to settings, and then press [ @ ] key to select.

I 13
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3. Press [ @ or & ] key to radio settings, and then press the [ @ ] key to select.

4. Press [ @9 or € ] key to tones, and then press [ @ ] key to select.

5. Press [ @@ or & ] key to all tone, and then press [ @ ] key to select.

6. Press [ @ ] key to select on, then enable all tone and prompts, screen displays all tone
is open.

Or press [ @ ] key to select Off, then turn off all tones and prompts, screen displays all

tone is off.

Keypad Tones

If desired, you can activate and deactivate call admission tone.

. Press [ @] key to enter the menu mode.

. Press [ @@ or & ] key to settings, and then press [ @ ] key to select.

. Press [ @9 or € ] key to radio settings, and then press the [ @ ] key to select.
. Press [ @@ or € ] key to tones, and then press [ @ ] key to select.

. Press [ @9 or € ] key to keyboard tone, then press [ @& ] key to select.

D o ON =

. Press [ @3] key to select Open, then enable the keyboard tone, the screen shows keyb-

oard tone is turned on.
Press [ @ ] key to select off, then turn off the keyboard sound, the screen shows keyboard
tone is turned off.

Power

You can set each channel power level to high or low. Setting: High-power radio implement
communications with relatively far distance radios. Low-power radio implement communi-
cations with relatively close distance radios.

Press pre-programmed high / low power selection key, you can switch high / low transmit
power.

Using the menu function:

. Press the [ @ ] key to enter the menu mode.

. Press [ @@ or & ] key to utilities, and then press [ @ ] key to select.

. Press [ @@ or @ ] key to radio settings, and then press the [ @ ] key to select.

. Press [ @@ or & ] key to power, and then press [ @& ] key to select.

. Follow the on-screen instructions to change the current settings.

. Press [ @] key to select the new power level.

N O O B2 WON -

. Return to the previous menu screen.

Press [ ] to return to the main screen, the screen displays the power level icon.

Backlight
You can turn on or off the screen backlight according to the need. This setting also affects

"l
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the menu button and the keyboard backlight.

Press a pre-programmed automatical backlight key to switch backlight settings
Using the menu function:

1. Press [ @ ] key to enter the menu mode.

. Press [ @@ or @ ] key to settings, and then press [ @& ] key to select.

. Press [ @@ or @ ] key to radio settings, and then press the [ @ ] key to select.
. Press [ @@ or @ ] key to backlight, and then press [ @ ] key to select.

. The screen displays always open, 5S, 10S, 15S options, press [ @& ] key to select always

a B 0ODN

open, the screen will remain lit and won't turn off, or if you choose 5S, 10S, 15S, the sc-

reen backlight will be off in the corresponding time under users without any operations.

Squelch
You can adjust radio squelch level, thus filtering low signal intensity useless call or channel
higher than normal value. Setting: Normal is the default, strict filtering (useless) call or bac-
kground noise. However, a call from a remote location may also be filtered out.

Press pre-programmed strict / normal squelch button to switch between normal and strict
squelch level.

Using the menu function:

1. Press [ @ ] key to enter the menu mode.

2. Press [ @3 or & ] key to settings, and then press [ @ ] key to select.

3. Press [ @ or & ] key to radio settings, and then press [ @ ] key to select.

4. Press [ @9 or & ] key to squelch, and then press [ @ ] key to select.
5. Select strict or normal, and then press [ @ ] key to select.
6. The screen returns to the previous menu.

Keypad Lock

You can lock the keypad to prevent accidental key input. Ways include manual and autom-
atic keypad lock, which includes 5S, 10S, 15S three options.

1. Press [ @ ] key to enter the menu mode.

. Press [ @ or & ] key to settings, and then press [ @ ] key to select.

. Press [ @@ or & ] key to radio settings, and then press [ @ ] key to select.

. Press [ @ or & ] key to keypad lock, then press [ @ ] key to select.

. Press [ @ or & ] key to manual, and then press [ @ ] key to select, screen show to

a B ODN

select Manual, you need to long press [ ] key to lock keypad on the main interface.
6. Press [ @@ or & ] key 5S, 10S, 158, the screen shows to select the corresponding time,
then keypad will be locked and return to the main screen if user have not any keypad
operation after corresponding period of time.

7. To unlock the keypad, press [ @ ] key, then press [ € ] key.

8. Screen shows unlock keyboard, and then return to the main screen.
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LED Indicator

If desired, you can activate and deactivate the LED.

1. Press [ @ ] key to enter the menu mode.

2. Press [ @ or & ] key to settings, and then press [ @ ] key to select.

3. Press [ @ or & ] key to radio settings, and then press [ @ ] key to select.

4. Press [ @9 or @B ] key to LED indicator, and press [ @ ] key to select.

5. The screen displays open, press [ @ ] button to enable LDE light, screen shows to turn
on the LED light.

Or The screen displays off, press [ @ ] button to turn off the LED light, screen shows to

turn off the LED light.

If you disable the LED light, buttons and keyboard backlight automatically turns off.

VOX
This function allows you to initiate voice-activated hands-free calls on pre-programmed ch-
annels. Whenever a microphone with VOX function detect voice, radio will automatically
transmit signals within pre-programmed period of time.

During radio operation press [PTT] key will disable VOX function, to re-enable the VOX fu-
nction, do one of the following:

e Turn off and return on radio

e Through the channel knob to change the channel, or

e Perform the following procedure:

Note: Enabling or disabling this function is limited to activate radios of these function.
Press pre-programmed VOX on / off key, to turn on or off this function.

Using the menu function:

1. Press [ @) ] key to enter the menu mode.

. Press [ @@ or & ] key to settings, and then press [ @ ] key to select.

. Press [ @@ or & ] key to radio settings, and then press the [ @ ] key to select.

. Press [ @@ or & ] key to VOX, and then press [ @ ] key to select.

. Screen shows VOX off and VOX level 1-10S, if you choose to turn off, press [ &8 ] key to

a B ON

disable the VOX function, emitting a beep and the screen displays VOX off. If you choose
1-10S, VOX function is enabled, and the voice transmit sensitivity is on the corresponding
level. If you activate the call allowing sound, you can initiate a call using a trigger word.
Waiting sound end (if activated), and then speak clearly into the microphone.

Clock
Clock settings are divided into:
e Time

e Date

16 |
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Date

. Press [ @ ] key to enter the menu mode.

. Press [ @@ or @ ] key to settings, and then press [ @& ] key to select.

. Press [ @@ or @ ] key to radio settings, and then press [ @& ] key to select.

. Press [ @@ or € ] key to clock, and then press [ & ] key.

. Press [ @@ or & ] key to date, and then press [ @) ] key to display the current date.
. Press [ @ ] key to enter the time setting interface.

. Press [ @@ or & ] key to move left and right to select the desired numbers, the selected

. Press [ @ ] key to save, the screen displays the date has been saved.

RCTC/ IS
Time
1. Press [ @ ] key to enter the menu mode.
2. Press [ @9 or & ] key to settings, and then press [ @) ] key to select.
3. Press [ @@ or & ] key to radio settings, and then press [ @ ] key to select.
4. Press [ @ or & ] key to clock, and then press [ @& ] key.
5. Press [ @9 or & ] key to time, and then press [ @ ] key to display the current time.
6. Press [ @ ] key to enter time setting interface.
7. Press [ @9 or @ ] key to move left and right to select the desired number, the selected

number will reverse video display,then enter the corresponding numbers to change the
time via the numeric keypad.
Press [ @ ] key to save, the screen displays the time has been saved.

numbers will reverse video display,then enter the corresponding number to change the
date via the numeric keypad.

1
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Specifications

General

Frequency range

136-174MHz OR 400-480MHz

Channel 1000 Channels

Frequency stability +1ppm

Operating Voltage 7.4V DC

Battery Type Li-ion

Operating Temperature -30C+60°C

Channel Spacing 12.5KHz

Antenna Impedence 50Q

Audio Output Power <1000mW@16Q

Battery capacity 1700mAh standard Li-ion battery

Dimension (H*W*D) 116*56*34mm

Weight 2169
Transmitter

Output power

High: <6W (HI)  Low: £1W (Low)

Frequency Stability

+-1.0PPM

Adjacent Channel Power <-60dB
Free Time Slot Power TDMA: <57dBm
Hum and Noise -40dB@12.5KHz

Spurious Radiation

Antenna: 9KHz-1GHz <-36dBm
1GHz-12.75GHz <-30dBm

FM Modulation Mode

12.5KHz: 11KOF3E

4FSK Digital Mode

12.5KHz(data only):7K60FXD
12.5KHz(data+voice): 7TK60FXE

Modulation Maximum Deviation 2.5KHz@12.5KHz
Nonactive Slot Power -57dBm
Digital Protocol ETSITS 102 361-1-2 -3
Vocoder Type AMBE+2TM
Audio Response +1dB~-3dB
Modulation BER (Bit Error Rate) <5%

Receiver
Analog sensibility 0.2uV@12db SINAD
Digital sensibility 0.25uV (BER: 5%)
Adjacent Channel Selectivity <-60dB@12.5KHz
Intermodulation <60dB
Spurious Response >70dB
Rated audio power Tw
Audio response =1dB~-3dB
Rated audio distortion <5%

FM Noise

245dB@25KHz 240dB@12.5KHz

Note: Specifications will be revised without notice due to technical improvement. Thank you.
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Batterie
Hinweis: 1. Bitte schlieBen Sie die Batteriepole nicht kurz und setzen Sie sie keinem Feuer aus.
Bauen Sie den Akku nicht selbst auseinander.
2. Laden Sie den Akku zwischen 0°C und 45°C auf. Der Akku kann auRerhalb dieses
Temperaturbereichs nicht vollstandig aufgeladen werden.
3. Bitte schalten Sie den Strom aus, wenn Sie das Radio mit Akku aufladen. Wenn Sie
mit dem Funkgerat senden, wirkt sich dies auf die korrekte Ladung aus.
4. Ziehen Sie den Netzstecker oder den Akku nicht heraus, wenn er aufgeladen ist.
5. Die Betriebszeit verkiirzt sich, auch wenn der Akku voll aufgeladen ist. Wenn der
Akku erschopft ist, tauschen Sie ihn bitte aus.
6. Bitte laden Sie nicht auf, wenn der Akku oder das Radio nass ist. Bitte trocknen Sie
es vor dem Aufladen mit einem Tuch, um Gefahren zu vermeiden.

Warnung: Wenn die leitfahigen Metalle wie Schmuck, Schliissel oder dekorative Ketten die
Batterieklemmen berihren, kdnnen alle Batterien Schaden an den Gegenstanden oder
Verletzungen verursachen. Diese leitenden Metalle kénnen einen Kurzschluss bilden
und viel Warme erzeugen. Gehen Sie vorsichtig mit Batterien um, insbesondere wenn
Sie sie in eine Tasche, eine Brieftasche oder einen anderen Metallbehalter steckten.

Ladevorgange:
Laden Sie den Akku wie folgt auf:
1) Ausschalten
2) Stecken Sie den DC-Adapterstecker in die DC-Buchse auf der Riickseite des Ladegerats
3) Stecken Sie den Netzadapterstecker in die Netzsteckdose
4) Legen Sie den Akku oder das Radio mit dem Akku senkrecht in ein Ladegerat ein, um
zu prifen, ob der Akku und der Ladekontakt in normalem Kontakt stehen.
5) Stellen Sie sicher, dass die Batterie- und Ladeklemme in gutem Kontakt ist. Wenn die
Ladekontrollleuchte rot aufleuchtet, beginnt der Ladevorgang.
Hinweis: 1. Vor dem Einlegen des Akkus ist es nicht normal, wenn die Ladeanzeige blinkt
2. Warten Sie, bis die Anzeige stabil ist, bevor Sie den Akku zum Laden wechseln.
3. Wenn der Akku richtig eingelegt ist, leuchtet die Anzeige rot und der Ladevorgang
wird fortgesetzt. Wenn die Anzeige blinkt, ist der Akku beschadigt oder die

Temperatur zu hoch oder zu niedrig.

Selbsttest

Wenn das Ladegerat hochfahrt, die orangefarbene Anzeige eine Sekunde lang leuchtet
und dann erlischt und in den Standby-Modus wechselt, besteht das Ladegerat den
Selbsttest und kann den Akku aufladen. Wenn die orangefarbene Anzeige konstant blinkt,
besteht das Ladegerat den Selbsttest nicht und kann den Akku nicht aufladen.

1o
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Normale Ladeanzeige
Wenn die Anzeige beim Laden des Akkus rot aufleuchtet, ist der Akku normal aufgeladen.

Wenn die rote Anzeigelampe konstant blinkt, ist die Akkukapazitat zu niedrig und die

Erhaltungsladung lauft. Sobald die Akkukapazitat einen bestimmten Wert erreicht, wird auf

die normale Ladung umgeschaltet

Hinweis: Die Erhaltungsladung dauert nicht Ianger als 30 Minuten. Wenn die rote Anzeige nach
30 Minuten blinkt, kann das Ladegerat den Akku nicht laden. Uberpriifen Sie, ob der
Akku oder das Ladegerat beschadigt ist.

VorsichtsmalRnahmen beim Laden:

1) Der Akku ist werkseitig nicht vollstandig aufgeladen. Laden Sie ihn vor der Verwendung
auf.

2) Laden und entladen Sie den Akku zwei- oder dreimal und die Akkukapazitat erreicht den
besten Zustand. Wenn die Akkukapazitat niedrig ist, laden Sie den Akku auf oder
tauschen Sie ihn aus.

3) Die Batterie halt kurz, auch wenn sie voll aufgeladen ist. Die Batterie ist erschopft.

Wenden Sie sich an Ihren Handler, um eine neue Originalbatterie zu erwerben.

Antenna

» Die kurze, dicke Antenne eignet sich fir die Kurzstreckenkommunikation, wahrend die
lange, diinne Antenne einen besseren Kommunikationseffekt bietet. Wenn Sie das
Radio in der Taille tragen, werden Sie sich nicht unwohl fiihlen.

» Die Kommunikationsreichweite wird bei schlechtem Wetter oder zwischen den Baumen
verkurzt. Bitte bereiten Sie sich im Voraus vor, um jegliche Beeintrachtigung Ihrer
Kommunikation und Sicherheit zu vermeiden.
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Produkteinfihrung

Antenne
mit Gewindekopf zum Senden
und Empfangen

LED-Kontrollleuchte

Die Anzeige leuchtet beim Senden
rot und beim Empfangen griin. Sie
blinkt rot, wenn die Akkukapazitat
niedrig ist, und griin beim Scannen.

Lautsprecher
Tonausgabe

PTT

Ein / Aus / Lautstarkeregler

Ein- / Ausschalten und Einstellen

der Lautstarke. Drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, es ertdnt ein Klicken
und ein Du-Ton fordert Sie auf, das
Radio einzuschalten. Drehen Sie ihn
weiter, um die Lautstarke anzupassen.
Drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn, bis ein Klicken zu héren
ist. Er schaltet sich aus.

Mikrofon
Toneingantg

Glrtelschnalle

Sie kénnen das Radio in den
Grtel einclipsen und es ist
einfach mitzunehmen.

U]

Mikrofon- /
Lautsprecheranschluss /

Hinweis: Durch langes oder kurzes Driicken der Seitentaste 1 / Seitentaste 2 kann eine der
folgenden Funktionen Uber die Programmsoftware eingestellt werden:

1. Keine Funktion 6. Verschliisselung 11. channel + 16.brennen

2.alarming ein / aus 7.VOX 12. nach unten 17. DTMF-Ton
3.monitor 8. Zone + 13. channel- 18.Zurtick nach Hause
4 .repeater / talkaround 9. Tastensperre 14. Menii / OK 19. Tastenton

5.Scan ein / aus 10. nach oben

15. zurlck

Programmieranschluss
Dient zum AnschlieRen eines
Headsets oder eines externen
Programmierkabels.
Programmierbar tiber PC-
Programmiersoftware.

Litium-lonen Batterie
Zum Aufladen des Radios.
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Sicherheit und Ubersicht

Produktsicherheit und HF-Exposition fir Handfunkgerate.

Bevor Sie dieses Funkgerat verwenden, lesen Sie bitte das Handbuch,
das wichtige Betriebsanweisungen fiir die sichere Verwendung, das
RF-Energiebewusstsein, Steuerinformationen und Betriebsanweisungen
zur Einhaltung der Grenzwerte fir die RF-Energieexposition in den
geltenden nationalen und internationalen Normen enthalt. Lesen Sie auch
die Bedienungsanleitung fur den sicheren Gebrauch.

Uberblick

Einschalten

Wenn Sie den Lautstarkeregler fur das Radio im Uhrzeigersinn drehen, ertont ein "KADA"

-Ton, und auf dem Bildschirm wird "Willkommen" angezeigt, wahrend die LED-Anzeige

aufleuchtet und griin leuchtet, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Hinweis: Wenn alle LED-Anzeigen verboten sind, leuchtet der Bildschirm beim Einschalten
des Walkie-Talkies nicht auf, sondern mit einem Nachrichtenton.

Hinweis: Wenn die Téne / Warnungen verboten sind, ist beim Einschalten kein Ton zu
héren. Hier mussen Sie das Walkie-Talkie ausschalten und gegen den
Uhrzeigersinn mit dem Knopf, bis ein "KADA" -Sound ertont.

Lautstarke einstellen

Drehen Sie den Lautstarkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstérke zu erhéhen, oder
gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern: Auf dem Bildschirm wird eine
Lautstarkeleiste angezeigt
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Anrufe senden und empfangen

Zonenauswahl

Zone ist eine Kanalgruppe. Jedes Radio kann 16 Zonen und jede Zone mit maximal 1024
Kanalen einstellen

Menufunktion:

1. Driicken Sie die Taste [Menu], um das Menu aufzurufen.

2. Driicken Sie die Taste [ @@ oder @] , und bestatigen Sie anschliefsend mit der Menltaste
3. Bildschirm zeigt die gewahlte Zone und deren Namen an.

4. [@@oder @] Taste zur Auswahl, danach mit Menu Taste zur Bestatigung.

5. Der Bildschirm zeigt die ausgewahlte Zone und deren Namen an.

Auswahl der Kanale
Wahlen Sie die gewlinschte Zone aus (wenn es mehr als eine Zone gibt), und wahlen Sie
den Kanal mit dem Kanalregler aus.

Gruppenanruf empfangen und beantworten

Das Funkgerat muss sich unter einer Gruppe befinden und kann dann den Gruppenruf

empfangen

Wenn der Gruppenruf eingegangen ist:

1. LED-Anzeige ist griine Farbe.

2. Oben im Radio wird die RSSI-Markierung angezeigt. In der ersten Zeile wird die ID
angezeigt. In der zweiten Zeile wird das Gruppenanrufsymbol angezeigt

3. Halten Sie das Radio fest und platzieren Sie es innerhalb von 2,5 bis 3 cm an Ihrer Lippe

4. Drucken Sie die [PTT] -Taste, um den Anruf entgegenzunehmen. Die LED-Anzeige
wechselt auf rote Farbe.

5. Lassen Sie die [PTT] -Taste los, um den nachsten Anruf entgegenzunehmen.

6. Wenn keine Sprachaktivitat vorliegt, wird der Anruf beendet.

Empfangen und Beantworten des einzelnen Anrufs

Einzelanruf bedeutet einen Anruf bei einem Anruf. Nur bei zwei Typen: Einer pruft die

Anwesenheit des Funkgerats vor dem Anruf, und ein anderer ruft sofort an.

Beim Empfang des Einzelanrufs:

1. LED-Anzeige ist griine Farbe.

2. Oben auf dem Bildschirm wird die RSSI-Markierung angezeigt. In der ersten Zeile wird
die ID angezeigt. In der zweiten Zeile wird das Gruppenanrufsymbol angezeigt

3. Halten Sie das Radio fest und platzieren Sie es innerhalb von 2,5 bis 3 cm an Ihrer Lippe

4. Drucken Sie die [PTT] -Taste, um den Anruf entgegenzunehmen. Die LED-Anzeige
wechselt auf rote Farbe.

5. Lassen Sie die [PTT] -Taste los, um den nachsten Anruf entgegenzunehmen.
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Alle Anrufe empfangen

All-Call bedeutet, dass ein Walkie-Talkie alle anderen Benutzer in einem Kanal aufruft, um

wichtige Informationen zu verdffentlichen

Wann empfangen die alle Anrufe:

1. LED-Anzeige leuchtet griin.

2. Oben auf dem Bildschirm wird die RSSI-Markierung angezeigt. In der ersten Zeile wird
die ID angezeigt. In der zweiten Zeile wird das Gruppenanrufsymbol angezeigt

3. Ende des Anrufs, Radio zuriick, um zum Anrufbildschirm zurGickzukehren.

Einen Radioanruf starten
e Kanal
o Kontakte

Verwenden Sie den Kanalregler, um einen Anruf zu tatigen

Gruppenruf

Das Radio sollte sich unter der Gruppe befinden, dann kann die Gruppe anrufen.

1. Wahlen Sie im Standby-Modus mit der Taste [ @9 oder @] den gewinschten
Gruppenrufkanal.

2. Halten Sie das Radio 2,5 bis 3 cm an lhre Lippe.

3. Taste [PTT] dricken, um anzurufen, LED-Anzeige leuchtet rot.

4. Wenn Sie per Funk zur Startseite zuriickkehren, kénnen Sie einen Gruppenanruf mit
Kontakten tatigen.

Einzelruf

1. Wahlen Sie im Standby-Modus mit der Taste [ @® oder @] den gewiinschten Kanal.

2. Halten Sie das Radio 2,5 bis 3 cm an lhre Lippe.

3.T aste [PTT] dricken, um anzurufen, LED-Anzeige leuchtet rot.

4. Lassen Sie die [PTT] -Taste los, um den Anruf entgegenzunehmen. Die LED-Anzeige

leuchtet gruin.

All call

Radio muss mit dieser Funktion programmiert sein, damit Sie Informationen an alle

Benutzer senden kdnnen, die sich unter dem Kanal befinden

1. Wahlen Sie im Standby-Modus mit der Taste [ @® oder @] den gewiinschten Kanal.

2. Halten Sie das Radio fest und legen Sie es 2,5 bis 3 cm an lhre Lippe.

3. Taste [PTT] dricken, um anzurufen, LED-Anzeige leuchtet rot.

Benutzer unter dem Kanal kdnnen den Anruf nicht beantworten
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Notfunktion

Notfallalarm dient nur zur Ubermittlung von Notfallsituationen, Sie kénnen jederzeit und
Uberall einen Notruf auslésen.

Sogar das Radio Ubertragt oder empfangt gerade. Radio unterstitzt 3 Arten von Notrufen:
e Regelmaliger Notruf

e Deaktiviert

e Lautlos

Notruf empfangen

1. Wenn ein Notruf eingeht, die Anzahl der eingegangenen Notrufe und Alarme, tauschen
Sie den Namen oder die ID des Absenders aus.

2. Mit einem Nachrichtenton wird die LED-Anzeige griin und orange.

3. Wenn das Radio aktiviert wurde, wird der Notfallalarm automatisch bestatigt. Wenn das
Funkgerat den Notfallalarm empfangt, wird auf dem Bildschirm das Warnzeichen fir den
Notfallalarm angezeigt, bis eine Bestatigungsmeldung gesendet wird und Sie sich
abmelden kdnnen. Wahrend dieser Situation erhalten Sie keine Anrufe und
Benachrichtigungen von anderen Radiosendern.

Hinweis: Dricken Sie kurz die [PTT] -Taste und I6schen Sie dann mit der

vorprogrammierten Aus-Taste alle empfangenen Notrufe und melden Sie sich
aus dem Notrufmodus ab.

Notfallalarm

Diese Funktion heif3t Sprachsignal und ermdglicht das Senden des Notfallalarms und wird
Uber ein anderes Funkgerat ausgeldst.

1. Driicken Sie die vorprogrammierte Einschalttaste.

2. RegelmaRiger Notruf, auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass ein Notfall gesendet wird.
Die LED-Anzeige wechselt auf rot.

Deaktivierter Notruf, das Funkgerat darf keinen Notruf senden

Lautloser Notruf, das Radio sendet einen Notruf, hat jedoch keinen Ton oder keine
Erinnerung.

Notruf abmelden

Wenn das Radio den Notfallmodus abmeldet, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
e Driicken Sie die vorprogrammierte Not-Aus-Taste oder die PTT-Taste, um den
Notfallmodus abzumelden

Hinweis: Der Notfallmodus meldet sich ab, wenn das Radio ausgeschaltet ist. Das Radio
befindet sich nicht im Notfallmodus, wenn es das nachste Mal eingeschaltet wird.
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Radio Uberprifen

Wenn eine Aktivierung vorliegt, kénnen Sie mit dieser Funktion bestimmen, ob im System
ein anderes Funkgerat aktiv ist, und die Funkbenutzer nicht stéren. Auf dem Zielfunkgerat
wird eine Nicht-Sprach- oder eine visuelle Meldung angezeigt

Funkcheck senden

Menl verwenden:

1. Driicken Sie zum Aufrufen auf [Mend].

2. Driicken Sie die Taste [@@oder @] , um Kontakte auszuwahlen, und driicken Sie dann
die Taste [MenU], um auszuwahlen.

3. [@@oder @] Geben Sie den gewiinschten Benutzeralias oder die gewiinschte ID ein
und driicken Sie zur Auswahl [Mend].

4. (@@ oder @] Taste zur Funkerkennung und dann [Menu] zur Auswahl driicken.

5. Wenn auf dem Bildschirm die Funkerkennung angezeigt wird, wird die aktuelle
Funkerkennung angezeigt.

6. Wenn das Zielfunkgerat im System aktiv ist, ertont ein akustisches Signal. Auf dem
Bildschirm wird angezeigt, dass das Zielfunkgerat in Kiirze geantwortet hat

Ist das Zielfunkgerat im System nicht aktiv, ertdnt ein akustisches Signal. Auf dem

Bildschirm wird angezeigt, dass das Zielfunkgerat in Kirze keine Antwort erhalten hat.

Monitor

Verwenden der Uberwachungsfunktion zum Offnen des Zielfunkmikrofons (nur der
Benutzer-Alias oder die Benutzer-ID). Mit dieser Funktion kénnen Sie jeden Ton in der
Umgebung des Zielfunkgerats iberwachen.

Sie missen dem Radio erlauben, diese Funktion tber die Programmiersoftware zu nutzen

Starten Sie Monitor

Verwenden des Menus:

1. Driicken Sie die Taste [Menu], um das MenU aufzurufen.

2. Taste [ @@ oder @] , um Kontakte auszuwahlen, und driicken Sie dann [Menu], um
auszuwahlen.

3. [@@oder @] Geben Sie den gewiinschten Benutzeralias oder die gewiinschte ID ein
und driicken Sie zur Auswahl auf [Mend]

4. [@oder @] -Taste zur Auswahl des Remote-Monitors und dann [Menu] zur Auswahl
driicken.

5. Bildschirmanzeigen Monitor erfolgreich oder fehlgeschlagen
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Radio kill

Verwenden des Mends:

1. Driicken Sie die [Menu] -Taste, um das Menu aufzurufen.

2. Taste [@@ oder @] , um Kontakte auszuwahlen, und driicken Sie dann [Menu], um
auszuwahlen.

3. (@@ oder @] Geben Sie den gewinschten Benutzer-Alias oder die gewlinschte ID ein
und drticken Sie dann [Menu] zur Auswahl

4. @@ oder @] -Taste zur Auswahl von Radio Kill und dann [Menu] zur Auswahl drtcken.

5. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, ob der Remote-Kill erfolgreich war oder
fehlgeschlagen ist

Radio activate

Verwenden des Mends:

1.Driicken Sie die [Menu] -Taste, um das Menu aufzurufen.

2. Taste [@@oder @] , um Kontakte auszuwahlen, und driicken Sie dann [Menu], um
auszuwahlen.

3. (@ oder @] Geben Sie den gewinschten Benutzer-Alias oder die gewlinschte ID ein
und driicken Sie dann [Menu] zur Auswahl

4. Taste [ @@ oder @] zur Auswahl von Radio Activation und dann [Menu] zur Auswahl
driicken.

5. Bildschirmanzeigen Remote-Aktivierung erfolgreich oder fehlgeschlagen

Kontakte einstellen

Kontakte sind "Adressbucher". Jeder Eintrag entspricht einem Alias oder einer ID, mit der
der Anruf gestartet wird. Dariiber hinaus bezieht sich jeder Eintrag je nach Inhaltseinstellung
auf drei Anrufarten: Gruppenanruf, Einzelanruf, Alle Anrufe.

Ihr Radio unterstitzt das digitale Adressbuch.

Die Kontakteintrage werden in den folgenden Informationen angezeigt:

o Kontaktlistet

Mit Menu anrufen

1. Driicken Sie die Taste [Menu], um das MenU aufzurufen.

2. (@@ oder @] Taste fir Kontakte und driicken Sie dann [Menu] zur Auswahl.

3. Driicken Sie die Taste [@® oder @] , um den Alias oder die ID der gewiinschten
Anrufgruppe auszuwahlen.

4. Halten Sie das Radio in senkrechter Position und lassen Sie es mit dem Radio 2,5 bis 5
cm im Mund

5. Driicken Sie [PTT], um den Anruf zu starten. Die LED leuchtet rot. Auf dem Bildschirm
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werden der Alias oder die ID der anrufenden Gruppe sowie das Symbol fiir den

Gruppenanruf angezeigt.

6. Wenn Sie die [PTT] -Taste loslassen, leuchtet die LED griin, wenn ein Benutzer innerhalb
der Gruppe antwortet. Auf dem Bildschirm wird das Symbol fur den Gruppenanruf der
Benutzer-ID angezeigt.

Anrufliste
Ihr Funkgerat kann alle zuletzt gewahlten, empfangenen und nicht beantworteten Anrufe
aufzeichnen.

Verwenden der Anrufaufzeichnungsfunktion zum Anzeigen und Verwalten der letzten Anrufe.

Uberpriifen der NEUEN Rufnummer
MenUelemente konnen den unbeantworteten Anruf, empfangene Anrufe und den gewahlten
Anruf anzeigen.

1. Driicken Sie die Taste [@@ oder @] , um das Menu aufzurufen.

2. Taste [@@ oder @] , um die Anrufliste aufzurufen, und driicken Sie dann zur Auswahl
auf [Mend].

3. Driicken Sie die Taste [@® oder @ ] , um die gewUlinschte Anrufliste aufzurufen, und
driicken Sie dann die Menutaste, um auszuwahlen.

4. Der Bildschirm oben in der Liste zeigt die letzten Eintrage

5. Driicken Sie die Taste [@@ oder @], um die Liste zu tberprifen, und dricken Sie
Menu, um den Alias oder die ID auszuwahlen und einen Anruf zu starten.

Verpasster Anruf

Wann immer Sie einen Anruf verpasst haben, zeigt das

Funkgerat einen Anruf in Abwesenheit an. Wahlen Sie Anzeigen oder Anzeigen spater
Beantworten des fehlenden Anrufs

1. Driicken Sie die Taste [Menu], um das Men( aufzurufen.

2. Taste [@@ oder @] , um die Anrufliste aufzurufen, und driicken Sie dann zur Auswahl
auf [Mend].

3. Driicken Sie die Taste [@® oder @] , um die Liste der entgangenen Anrufe aufzurufen,
und driicken Sie dann die Menutaste, um auszuwahlen.

4. Der Bildschirm oben in der Liste zeigt die letzten Eintrage.

5. Driicken Sie die Taste [@@ oder @], um die Liste zu Uberpriifen, und driicken Sie Menu,
um das Alias oder die ID auszuwahlen und einen Anruf zu starten.

6. Driicken Sie PTT, um den einzelnen Anruf entgegenzunehmen, oder driicken Sie Mend,
um die Details anzuzeigen.
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Anrufprotokoll I6schen

1. Driicken Sie die Taste [Menu], um das MenU aufzurufen.

2. Taste [@@ oder @] , um die Anrufliste aufzurufen, und driicken Sie dann zur Auswahl
auf [Mend].

3. Driicken Sie die Taste [@@ oder @] , um die Liste der entgangenen Anrufe aufzurufen,
und driicken Sie dann die Menltaste, um auszuwahlen.

4. Der Bildschirm oben in der Liste zeigt die letzten Eintrage.

5. Driicken Sie die Taste [@@oder @] , um die Liste zu Uberpriifen, und driicken Sie Ment
um den Alias oder die ID auszuwahlen und einen Anruf zu starten.

6. Drucken Sie die Taste [@@ oder @] , um die Eintrage zu l6schen, und driicken Sie dann
die Menitaste, um auszuwahlen, ob Sie diesen Eintrag I6schen méchten.

7. Wahlen Sie "Ja" und driicken Sie die Menutaste, um die Eintrage zu I6schen. Der
Bildschirm wird als geldschter Eintrag angezeigt. Oder wahlen Sie "Nein" und driicken
Sie "Zurtick", um zum vorherigen Bildschirm zuriickzukehren.

Nachrichtenfunktion
Ihr Funkgerat kann Daten empfangen, z. B. von einer anderen per Funk gesendeten
Textnachricht.

Ubliche SMS senden

Das Funkgerat unterstitzt die allgemeine Nachricht MAX 32 (maximale Lange von 19
Zeichen, 39 Buchstaben).

Verwendung des Mendis:

1. Drucken Sie [Menu], um das MenU aufzurufen.

2. (@ oder @] Taste fur Nachricht, driicken Sie [Menu], um zu wahlen.

3. [@@oder €] Taste fur allgemeine Nachricht, driicken Sie [Men(], um zu wahlen.
4. Driicken Sie Men(, um Anzeigen / An gewlnschten Kontakt senden zu wahlen.

Schicke Nachricht

MenU verwenden:

=N

. Druicken Sie [Menu], um das MenU aufzurufen.
. [@@oder €] Taste fir Nachricht, driicken Sie [Men(], um zu wahlen.
. [@®oder @] Taste driicken, um auszuwahlen.

B WO N

. [@@oder €] Taste fur die gewtinschte Nachricht, driicken Sie [Menu], um die Details
anzuzeigen.

Uberpriifung der sendenden Nachricht
Beim Uberpriifen der sendenden Nachricht kénnen Sie:
e Erneut senden e \Weiterleiten e Ldschen
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Erhalte Nachricht

Wenn |hr Funkgerat die Nachricht empfangt, wird auf dem Bildschirm das

Nachrichtensymbol angezeigt.

Wenn Sie die Nachricht erhalten, konnen Sie die folgenden Optionen auswahlen:

e Lesen

e Spater lesen

Hinweis: Wenn das Funkgerat einen Tipp auf dem Bildschirm anzeigt, driicken Sie bitte
PTT. Das Funkgerat wird beendet und ein Einzelanruf oder ein Testnachrichten-
Gruppenanruf wird aufgebaut.

Empfangene Nachricht verwalten

Verwenden |hres Posteingangs zum Verwalten von Nachrichten.

Im Posteingang kénnen bis zu 50 Nachrichten gespeichert werden.

Funkgerat unterstitzt die folgenden Textoptionen:

e Weiterleiten

e Loschen

e Alles I6schen

Speichern Sie die Nachricht im Posteingang in der Reihenfolge des Empfangs.

Hinweis: Durch Dricken der Taste [Zurlck] kdnnen Sie jederzeit zum vorherigen
Bildschirm zurtickkehren.

Uberpriifen der Posteingangsnachricht
. Driicken Sie [Menu], um das Menu aufzurufen.

=N

2. [ @@oder @] Taste fur Nachricht, driicken Sie [Men(], um zu wahlen.

3. [@@oder @] Taste fur Posteingang, driicken Sie [MenU] zur Auswahl.

4. Driicken Sie MenU, um den aktuellen Text auszuwéhlen, und driicken Sie dann erneut
[Men(], um weiterzuleiten / zu I6schen.

Verschllsselung

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, kdnnen Sie andere Benutzer auf dem Kanal mithilfe
der Software-Verschlisselungsmethode vor unbefugtem Abhoren schitzen. Der Start des
Signalisierungs- und Benutzeridentifikationsteils erfolgt unverschlisselt. Ihr Funkgerat
muss fiir die Kanalverschlisselungsfunktion aktiviert sein, kann verschliisselt senden,
auch wenn die empfangende Ubertragung nicht dazu aufgefordert werden muss.

Grundlegende Verschlisselung

Funkgerat kann nur mehr als einer Verschlliisselungsart zugewiesen werden. Wenn
Benutzer eine Verschlisselung oder Entschlisselung der Datentibertragung anfordern,
mussen vorprogrammierte Walkie-Talkies und Startfunkgerate dieselben
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"Verschlusselungsschlissel" haben (geeignet fiir die grundlegende Verschlisselung).

Wenn Ihr Funkgerat andere Verschliisselungsschliissel oder Schliisselwerte und die
Schlusselverschlisselungs-Anruf-ID empfangt, horen Sie den Ton der Transport-Chaos-
Verschlisselung (Grundeinstellung).

Driicken Sie die vorlaufigen Programmierschliissel ein oder aus.

DTMF

Die DTMF-Funktion (Dual Tone Multi-Frequency) ermoglicht den Betrieb des Funkgerats
bei Stérungen im Funksystem.

DTMF-Anruf einleiten

1. Halten Sie die [PTT] Taste gedruckt.

2. Geben Sie die gewlinschte Nummer ein.

Sie kénnen den DTMF Ton deaktivieren, indem Sie alle Téne und Ansagen von Funkgerat
ausschalten.

Scananweisung

Es gibt zwei Scanmethoden:

e Manueller Suchlauf: GemaR einer vorprogrammierten Suchlauf-Ein / Aus-Taste oder
MenUfunktion zum Starten des Suchlaufs erkennt das Funkgerat beim Starten des
Suchlaufs alle Kanale / Kontaktgruppen in der vorprogrammierten Suchlaufliste.

e Auto-Scan: Wenn Sie bereits aktivierte Auto-Scan-Kanale / Kontaktgruppen auswahlen,
wird vom aktivierten Auto-Scan-Kanal ein Funkscan durchgefiihrt.

Scan starten / stoppen

Driicken Sie die vorprogrammierte Scan-Ein / Aus-Taste oder rufen Sie das Scan-Men( auf

1. Wahlen Sie mit dem Kanalregler einen Kanal der vorprogrammierten Suchlaufliste aus.

2. Drucken Sie [@) ], um den Menimodus aufzurufen.

3. Driicken Sie [@®oder @] , um zu scannen, und driicken Sie dann [@3], um
auszuwahlen.

4. Wenn der Scan deaktiviert ist, wird der Bildschirm eingeschaltet oder wenn der Scan
aktiviert ist, wird der Bildschirm ausgeschaltet.

5. Dricken Sie [@)] , um auszuwahlen.

6. Wenn der Scan aktiviert ist, blinkt die LED Anzeige rot und zeigt das Scan-Symbol San.

Wenn das Scannen deaktiviert ist, erlischt die LED und das Scan-Symbol wird nicht

angezeigt.
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Einstellung

e Grundausstattung
e Informationen von Funkgerat
e Kanal Einstellen

Grundausstattung:
1. Ton
1) Alle Téne
2) Tastenton
3) Nachrichtenton
2. Uhr
1) Datum
2) Zeit
3. Hintergrundbeleuchtung
1) BL einstellen
2) BL-Timing
4. Tastensperre
5. LED
6. MIC Level
7. VOX einstellen
8. Strom sparen
9. Batterie blinkt
10. Fabrik wiederherstellen

Ton

EinschlieRlich der folgenden Inhalte:
1. Alle Téne

2. Tastenton

3. Nachrichtenton

Alle Tone

Die Einstellung umfasste Folgendes:

Informationen von Funkgerat
1. Name

2.1D

3. Software Version

4. Frequenzbereich

5. Datum bearbeiten

Kanal einstellen
1. RX TX-Frequenz
. EinfAusschalten
VOX

. Squelch

. Off-Network

. Farbcode

. Time slot

TOT

. TX-Kontakt

0. Gruppenliste

= © o N OA®WDN

Bei Bedarf kénnen Sie alle Téne und Ansagen von Funkgerat aktivieren oder deaktivieren

(mit Ausnahme des eingehenden Notruftons).

Dricken Sie alle vorprogrammierten Pieptdne EIN / AUS, um alle Téne von von Funkgerat
ein- oder auszuschalten.

Verwenden Sie die Menufunktion:

1. Driicken Sie die Taste [@], um den Menliimodus aufzurufen.

2. Dricken Sie die Taste [@@ oder @], um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
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Sie dann die Taste [@] , um sie auszuwahlen.

3. Driicken Sie die Taste [ @@ oder @] , um die Einstellungen von von Funkgerat
vorzunehmen, und driicken Sie dann die Taste [@)] , um sie auszuwahlen.

4. Driicken Sie die Taste [ @@ oder &3] , um die Téne auszuwahlen, und driicken Sie dann
die Taste [@)] , um sie auszuwahlen.

5. Driicken Sie die Taste [ @@ oder @] , um alle Tone auszuwahlen, und driicken Sie dann
die Taste [@)] , um sie auszuwahlen.

6. Drucken Sie die Taste [@], um Ein auszuwahlen, und aktivieren Sie dann alle Tone
und Ansagen. Der Bildschirm zeigt an, dass alle Tone gedffnet sind.

Oder driicken Sie die Taste [ @] , um Aus auszuwahlen, und schalten Sie dann alle Téne

und Ansagen aus. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass alle Tone ausgeschaltet sind.

Tastentdne

Bei Bedarf kdnnen Sie den Anrufzugangston aktivieren und deaktivieren.

1. Driicken Sie die Taste [@] , um den MenlUmodus aufzurufen.

2. Drucken Sie die Taste [ @@ oder @] , um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
Sie dann die Taste [@)], um sie auszuwahlen.

3. Driicken Sie die Taste [ @@ oder @] , um die Einstellungen von Funkgerat vorzunehmen,
und dricken Sie dann die Taste [@3] , um sie auszuwahlen.

4. Drucken Sie die Taste [ @@ oder @] , um die Tone auszuwahlen, und driicken Sie dann
die Taste [@], um sie auszuwahlen.

5. Dricken Sie die Taste [ @@oder @] , um den Tastaturton auszuwahlen, und driicken Sie
dann die Taste [@] , um ihn auszuwahlen.

6. Driicken Sie die Taste [@] , um Offnen auszuwahlen, und aktivieren Sie dann den
Tastaturton. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass der Tastaturton aktiviert ist.

Driicken Sie die Taste [@)], um Aus auszuwahlen, und schalten Sie dann den Tastaturton

aus. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass der Tastaturton ausgeschaltet ist.

Leistung

Sie kénnen jeden Kanalleistungspegel auf hoch oder niedrig einstellen. Einstellung:

Hochleistungsfunkgerat fur die Kommunikation mit Funkgeraten mit relativ grof3er

Entfernung. Funkgerate mit geringem Stromverbrauch ermoglichen die Kommunikation

mit Funkgeraten mit relativ geringem Abstand.

Driicken Sie die vorprogrammierte Auswahl-Taste fir hohe / niedrige Sendeleistung. Sie

koénnen die hohe / niedrige Sendeleistung umschalten.

Verwendung der Menufunktion:

1. Driicken Sie die Taste [@)] , um den MenUimodus aufzurufen.

2. Drucken Sie die Taste [ @@ oder @] , um Dienstprogramme auszuwahlen, und driicken
Sie dann die Taste [@)] , um auszuwahlen.
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3. Driicken Sie die Taste [@@oder @], um die Einstellungen von Funkgerat vorzunehmen,

und driicken Sie dann die Taste [@3] , um sie auszuwahlen.

4. Driicken Sie die Taste [@@oder @] , um das Gerat einzuschalten, und driicken Sie
dann die Taste [ @] , um es auszuwahlen.

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die aktuellen Einstellungen zu
andern.

6. Driicken Sie die Taste [@], um die neue Leistungsstufe auszuwahlen.

7. Kehren Sie zum vorherigen Menubildschirm zurlck.

Dricken Sie [@], um zum Hauptbildschirm zurlickzukehren. Auf dem Bildschirm wird

das Symbol fiir die Leistungsstufe angezeigt.

Hintergrundbeleuchtung

Sie kénnen die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms je nach Bedarf ein- oder

ausschalten. Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Menitaste und die

Tastaturbeleuchtung aus.

Dricken Sie eine vorprogrammierte Taste fiir die automatische Hintergrundbeleuchtung,

um die Einstellungen fir die Hintergrundbeleuchtung zu andern

Verwendung der Menufunktion:

1. Driicken Sie die Taste [@)] , um den MenUmodus aufzurufen.

2. Driicken Sie die Taste [@@oder @] , um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
Sie dann die Taste [ @] , um sie auszuwahlen.

3. Driicken Sie die Taste [@@oder @] , um die Einstellungen von Funkgerat vorzunehmen,
und driicken Sie dann die Taste [@] , um sie auszuwahlen.

4. Driicken Sie die Taste [ @@ oder @], um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, und
driicken Sie dann die Taste [ @] , um sie auszuwahlen.

5. Der Bildschirm zeigt immer offen, 5S, 10S, 15S-Optionen, driicken Sie die Taste [ 1,
um immer offen auszuwahlen. Der Bildschirm bleibt beleuchtet und schaltet sich nicht
aus. Wenn Sie 5S, 10S, 15S auswabhlen, wird die Hintergrundbeleuchtung aktiviert in
der entsprechenden Zeit unter Benutzern ohne Operationen ausgeschaltet sein.

Squelch

Sie kdnnen den Rauschsperrpegel einstellen und so nutzlose Anrufe oder Kanale mit
geringer Signalintensitat filtern, die iber dem normalen Wert liegen. Einstellung: Normal
ist die Standardeinstellung fur strenge Filterung (unbrauchbar) von Anrufen oder
Hintergrundgerauschen. Ein Anruf von einem entfernten Standort kann jedoch auch
herausgefiltert werden.

Driicken Sie die vorprogrammierte Taste fir strenge / normale Rauschsperre, um zwischen
normaler und strenger Rauschsperre umzuschalten.

Verwendung der Menufunktion:
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1. Driicken Sie die Taste [@)] , um den Menimodus aufzurufen.

2. Drucken Sie die Taste [@@oder @] , um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
Sie dann die Taste [@)] , um sie auszuwahlen.

3. Driicken Sie die Taste [@® oder @] , um die Einstellungen von
Funkgerat vorzunehmen, und driicken Sie dann die Taste [@)] , um sie auszuwahlen.

4. Drucken Sie die Taste [ @@ oder @] , um die Funktion zu unterdriicken, und driicken Sie
dann die Taste [@)] , um sie auszuwahlen.

5. Wahlen Sie streng oder normal und driicken Sie dann die Taste [ @] , um auszuwahlen.

6. Der Bildschirm kehrt zum vorherigen Menu zurick.

Tastensperre

Sie kdnnen die Tastatur sperren, um eine versehentliche Tasteneingabe zu verhindern.

Maogliche Optionen sind manuelle und automatische Tastensperre, die die drei Optionen

5S, 10S, 15S umfasst.

1. Driicken Sie die Taste [@ ], um den Menimodus aufzurufen.

2. Drucken Sie die Taste [@@ oder @] , um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
Sie dann die Taste [@)], um sie auszuwahlen.

3. Driicken Sie die Taste [@@ oder @] , um die Einstellungen von
Funkgerat vorzunehmen, und driicken Sie dann die Taste [ @] , um sie auszuwahlen.

4. Drucken Sie die Taste [@@ oder @] , um die Tastensperre zu aktivieren, und driicken
Sie dann die Taste [@)], um sie auszuwahlen.

5. Drucken Sie die Taste [ @@oder @] , um manuell vorzugehen, und driicken Sie dann die
Taste [@)] , um auszuwahlen. Zur Auswahl von Manuell missen Sie die Taste [@]
lange driicken, um die Tastatur auf der Hauptschnittstelle zu sperren.

6. Driicken Sie die Taste [@® oder @] 5S, 10S, 15S. Der Bildschirm zeigt an, dass die
entsprechende Zeit ausgewahlt werden soll. Die Tastatur wird dann gesperrt und kehrt
zum Hauptbildschirm zurlick, wenn der Benutzer nach einer entsprechenden Zeitspanne
keine Tastaturbedienung mehr hat.

7. Um die Tastensperre aufzuheben, driicken Sie die Taste [ @] und anschlieRend die
Taste [@D] .

8. Auf dem Bildschirm wird die Tastatur zum Entsperren angezeigt, und Sie kehren zum
Hauptbildschirm zurtick.

LED Anzeige

Bei Bedarf kénnen Sie die LED aktivieren und deaktivieren.

1. Driicken Sie die Taste [@)] , um den Menlmodus aufzurufen.

2. Drucken Sie die Taste [@@ oder @] , um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
Sie dann die Taste [@] , um sie auszuwahlen.

3. Driicken Sie die Taste [@® oder @] , um die Einstellungen von
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4.

5.

Oder Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, driicken Sie die Taste [@)] , um das
LED-Licht auszuschalten. Der Bildschirm zeigt an, dass das LED-Licht ausgeschaltet ist.
Wenn Sie das LED-Licht deaktivieren, werden die Tasten und die Tastaturbeleuchtung
automatisch ausgeschaltet.

VOX

Mit dieser Funktion kdnnen Sie sprachaktivierte Freisprechanrufe auf vorprogrammierten
Kanalen einleiten. Immer wenn ein Mikrofon mit VOX-Funktion eine Stimme erkennt,
sendet das Radio automatisch Signale innerhalb eines vorprogrammierten Zeitraums.
Driicken Sie im Funkgerat-Betriebsmodus die [PTT] -Taste, um die VOX-Funktion zu
deaktivieren. Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus, um die VOX-Funktion wieder
zu aktivieren:

e Schalten Sie das Funkgerat aus und wieder ein

e Uber den Kanalregler, um den Kanal zu éandern, oder

e Fihren Sie folgende Schritte aus:

Hinweis: Das Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion ist auf das Aktivieren von

Driicken Sie die vorprogrammierte VOX-Ein / Aus-Taste, um diese Funktion ein- oder
auszuschalten.

Verwendung der Menufunktion:

1.
2.
. Driicken Sie die Taste [@® oder @] , um die Einstellungen von Funkgerat vorzunehmen

. Driicken Sie die Taste [@@ oder @] , um VOX auszuwahlen, und driicken Sie dann die

. Der Bildschirm zeigt VOX aus und die VOX-Stufe 1-10S. Wenn Sie sich zum Ausschalten

Warten auf Tonende (falls aktiviert) und dann deutlich ins Mikrofon sprechen.

Funkgerat vorzunehmen, und driicken Sie dann die Taste [ @] , um sie auszuwahlen.
Driicken Sie die Taste [@@ oder @] , um die LED anzuzeigen, und driicken Sie die
Taste [@ ], um auszuwahlen.

Der Bildschirm wird gedffnet. Dricken Sie die Taste [@)], um das LDE-Licht zu
aktivieren. Auf dem Bildschirm wird das LED-Licht eingeschaltet.

Radios dieser Funktion beschrankt.

Driicken Sie die Taste [@)] , um den Menumodus aufzurufen.
Driicken Sie die Taste [@® oder @], um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
Sie dann die Taste [@] , um sie auszuwahlen.

und driicken Sie dann die Taste [@] , um sie auszuwahlen.

Taste [@)] , um auszuwahlen.

entscheiden, driicken Sie die Taste [@)], um die VOX-Funktion zu deaktivieren, und es
ertdnt ein Piepton. Auf dem Bildschirm wird VOX aus angezeigt. Wenn Sie 1-10S wahlen
ist die VOX-Funktion aktiviert und die Sprachubertragungsempfindlichkeit befindet sich
auf der entsprechenden Stufe. Wenn Sie den Anruf mit Ton aktivieren, kobnnen Sie einen
Anruf mit einem Auslésewort einleiten.
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Uhr

Die Uhreinstellungen sind unterteilt in:
o Zeit e Datum

Zeit

1.
2.

. Druicken Sie die Taste [@@oder @] , um die Einstellungen von

. Druicken Sie die Taste [@@oder @] , um die Uhrzeit einzustellen, und driicken Sie dann

. Druicken Sie die Taste [@@oder @] , um die Uhrzeit anzuzeigen, und driicken Sie dann

6. Dricken Sie die Taste [@@oder @] , um die Zeiteinstellungsoberflache aufzurufen.
. Driicken Sie die Taste [@®oder @] , um sich nach links und rechts zu bewegen und die

. Driicken Sie zum Speichern die Taste [@] . Auf dem Bildschirm wird die gespeicherte

Datum
1.
2.
. Driicken Sie die Taste [@@oder @] , um die Einstellungen von
. Driicken Sie die Taste [@@oder @] , um die Uhrzeit einzustellen, und driicken Sie dann

. Driicken Sie die Taste [@@oder @] , um das Datum anzuzeigen, und driicken Sie dann

6. Driicken Sie die Taste [@)] , um die Zeiteinstellungsoberflache aufzurufen.
. Drucken Sie die Taste [ @@ oder @] , um sich nach links und rechts zu bewegen und die

. Drucken Sie zum Speichern die Taste [@)] . Auf dem Bildschirm wird das Datum des

Dricken Sie die Taste [@)], um den Meniimodus aufzurufen.

Dricken Sie die Taste [ @@ oder @] , um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
Sie dann die Taste [@3] , um sie auszuwahlen.

Funkgerat vorzunehmen, und driicken Sie dann die Taste [@] , um sie auszuwahlen.
die Taste (@3] .

die Taste [@3], um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.

gewulnschte Nummer auszuwahlen. Die ausgewahlte Nummer kehrt die Videoanzeige
um und gibt dann die entsprechenden Zahlen ein, um die Zeit tber die Zehnertastatur

zu andern.

Zeit angezeigt.

Drucken Sie die Taste [@)], um den Menidmodus aufzurufen.

Dricken Sie die Taste [ @@ oder @] , um die Einstellungen vorzunehmen, und driicken
Sie dann die Taste [@)] , um sie auszuwahlen.

Funkgerat vorzunehmen, und driicken Sie dann die Taste [@)] , um sie auszuwahlen.
die Taste [@)] .

die Taste [@)] , um das aktuelle Datum anzuzeigen.

gewunschten Zahlen auszuwahlen. Die ausgewahlten Zahlen kehren die Videoanzeige
um. Geben Sie dann die entsprechende Zahl ein, um das Datum Uber die Zehnertastatur

zu andern.

Speicherns angezeigt.
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Spezifikationen

Allgemeines
Frequenzbereich 136-174MHz / 400-480MHz
Kanal 1000 Channels
Frequenzstabilitat +1ppm
Betriebsspannung 7.4V DC
Batterietyp Li-ion
Betriebstemperatur -30°C+60C
Kanalabstand 12.5KHz
Antennenimpedanz 50Q
Audio-Ausgangsleistung <1000mW@16Q
Batteriekapazitat 1700mAh standard Li-ion battery
Abmessung (H*B *T) 116*56*34mm
Gewicht 2169

Sender
Ausgangsleistung High: <6W (HI)  Low: <1W (Low)
Frequenzstabilitat +-1.0PPM
Leistung benachbarter Kanale <-60dB

Frei Time Slot Leistung TDMA: <57dBm

Brummen und Rauschen -40dB@12.5KHz

Storstrahlung Antenne: 9 kHz - 1 GHz <36 dBm
FM-Modulationsmodus 1 GHz-12.75 GHz <-30 dBm

4FSK Digital Mode 12.5KHz: 11KOF3E

Maximale Abweichung der Modulation 12.5 kHz (nur Daten): 7K60FXD

Passive Steckplatzversorgung 12.5 kHz (Daten + Sprache): 7TK60FXE

Digitales Protokoll 2.5KHz@12.5KHz

Vocoder-Typ -57dBm

Audio-Antwort ETSITS 102 361-1 -2 -3

Modulations-BER (Bitfehlerrate) AMBE+2TM
Empfanger

Analoge Sensibilitat 0.2uV@12db SINAD

Digitale Sensibilitat 0.25uV (BER: 5%)

Angrenzende Kanalselektivitat <-60dB@12.5KHz

Intermodulation <60dB

Stoérresonanz >70dB

Audio-Nennleistung 1w

Audioantwort =1dB~-3dB

Bewertete Audio-Verzerrung <5%

FM Rauschen 245dB@25KHz 240dB@12.5KHz

Hinweis: Die technischen Daten werden aufgrund technischer Verbesserungen ohne vorherige
Ankiindigung geandert. Danke.
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Batterie
Remarque: 1. Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et n’exposez pas d’incendie. Ne
démontez pas la batterie vous-méme.
2. Chargez la batterie entre 0 degré et 45 degré. La batterie ne peut pas étre
complétement chargée au-dela de cette plage de température.
3. Veuillez éteindre lorsque vous chargez la radio avec la batterie.Sinon, la
transmission radio affectera son chargement correct.
4. Ne débranchez pas I'alimentation ou la batterie quand elle est chargée.
5. Quand la batterie est épuissée, le temps de fonctionnement devient court méme
si la radio est complétement chargée. Veuillez remplacer la batterie.
6. Ne pas charger quand la batterie ou la radio est mouillée. Veuillez le sécher avec
un chiffon avant de le charger pour éviter le danger.
Attention: Lorsque des métaux conducteurs tels que de##rer beaucoup de chaleur. Toutes
les batteries sont susceptibles d’'endommager les objets ou de provoquer des
blessures. Donc traitez les piles avec soin s'il vous plait, surtout quand vous les
mettez dans une poche, un portefeuille ou un autre contenant en métal.

Opérations de charge:

Chargez la batterie comme suit:

1. Eteindre

2. Insérez la fiche de I'adaptateur DC dans la prise DC a l'arriére du chargeur.

3. Insérez la fiche de I'adaptateur secteur dans la prise de sortie secteur.

4. Insérez la batterie ou la radio avec la batterie verticalement dans un chargeur, pour

vérifier si la batterie et la borne du chargeur sont en contact normal.

5. Assurez-vous que les bornes de la batterie et du chageur sont bien en contact. Quand

l'indicateur de charge devient rouge. La charge commence.

Remarque: 1. Sil'indicateur de charge clignote avant d’insérer la batterie, il est anormal.

2. Veuillez attendre que I'indicateur de charge soit stable, si vous voulez
changer la batterie pendant le chargement.

3. Quand la batterie est bien insérée, l'indicateur de charge devient rouge et
la charge est en cours. Si l'indicateur de charge clignote, cela signifie que Iz

o

batterie est endommagé ou que la température est trop élevée ou trop basse.

Auto-test

Quand le chargeur se met sous tension, I'indicateur orange s’allume pendant une seconde
puis s’éteint et passe en mode veille, le chargeur passe 'auto-test et peut charger la
batterie. Si I'indicateur orange clignote en permanence, le chargeur échoue a 'auto-test et
ne peut pas charger la batterie.

1o
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Indicateur de charge normale
Lors du chargement de la batterie, si I'indicateur devient rouge, la batterie est en charge

normale. Si I'indicateur clignote en permanence, la capacité de la batterie est trop faible et
reste en charge, et une fois que la capacité de la batterie atteint un certain niveau, elle
passe a la charge normale.

Remarque: En général, le temps ne peut pas se dépasser 30 minutes. Si l'indicateur rouge
clignote au bout de 30 minutes, cela signifie que le chargeur ne peut charger
la batterie. Veuillez vérifier si la batterie ou le chargeur a été endommagé.

Précaution de charge

1. La batterie n'est pas complétement chargée en usine, veuillez charger avant de I'utiliser.
2. Charge et décharge la batterie deux ou trois fois, la capacité de la batterie atteindre la
meilleure condition. Lorsque la capacité de la batterie est faible, veuillez la charger ou
changer la batterie.

3. La batterie dure peu de temps méme si la batterie est complétement chargée. Cela
signifie que la batterie est épuissée, veuillez contacter votre revendeur local pour vous
procurer une nouvelle batterie authentique.

Antenne

» Une antenne courte et épaissée convient aux communications a courte distance, tandis
qu’une antenne longue et mince vous offrira un meilleur effet de communication. Porter
la radio a la taille ne vous mettra pas mal a l'aise.

® La portée de communication sera réduite par mauvais temps ou entre les foréts. Veuillez
vous préparer a I'avance pour éviter tout inconvénient de votre communication et de
votre sécurité.

02 1
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Familiarisation

Antenne
Avec téte filetée, pour
latransmission et la réception.

Bouton d’alimentation / volume
Pour fermer / ouvrir et régler le volume.
Faites-le pivoter dans le sens des
aiguilles d’'une montre. Vous entendrez
un “clic” et un ton “Du” indique d’ouvrir
la radio. Continuez a le faire pivoter
pour régler le volume. Tournez-le dans
le sens inverse des aiguilles d’'une
montre jusqu’a ce qu’un “clic” se fasse
entendre, il ferme.

LED indicadeur
L'indicadeur devient rouge lors
de la transmission, devient vert
lors de la réception.ll clignote en
rouge lorsque la capacité de la
batterie est faible et clignote en
ert lors du scan.

Microphone
entrée sonore

Hautparleur
Sortie sonore

Pince de ceinture
Vous pouvez mettre la radio
- sur la ceinture et est facile a

N prendre,
PTT G Micro /jack du
g meégaphone / port de
programmation
Utilisé pour connecter un

casque ou un cable de
programmation externe.
Programmable via un logiciel
de programmation sur PC.

i_ in Li-ion Batterie
Pour charger la radio.

Remarque: le logiciel de programmation de la fonction suivante permet de définir soit une
pression longue soit une pression bréve sur la touche latérale 1 / la touche latérale 2

1. Non-fonction 6. Chiffrement 11. Canal+ 16. Lampe de poche

2. Alarme on/ off 7.VOX 12. Down 17. Tonalité DTMF

3. Surveillance 8. Région+ 13. Canal- 18. Retour a 'acceuil

4. Répétiteur/ talkaround 9. Serrure de clavier 14. Menu/OK 19. Tonalité du clavier
5. Scan on /off 10. Up 15. Retour
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Sécurité et résumé
Sécurité du produit et exposition aux RF pour les radios portables.

Avant d'utiliser cette radio bidirectionnelle, veuillez lire le manuel qui contient
des instructions importantes pour une utilisation en toute sécurité, la
connaissance de I'énergie RF, des informations de contrdle et des instructions
opérationnelles pour la conformité aux limites d’exposition a I'énergie RF dans
les normes nationales et internationales applicables. Lire également les
instructions opérationnelles pour une utilisation en toute sécurité.

Résumé

Allumer
Dans le sens des aiguilles d’'une montre pour allumer le bouton de volume de la radio, il y
aura un son “KADA”, un message sonore et I'écran affichera “Bienvenue”, tandis que le

Remarque: Si tous les LED indicateur sont interdits, I'écran ne s’allumera pas méme si le
talkie-walkie est ouverte, mais avec un message sonore.

Remarque: Si les tonalités / alertes sont interdites, aucun son ne sera émis lors de la mise
sous tension. Donc vous devez éteindre le talkie-walkie par le bouton dans le
sens contraire des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce que vous entendiez un
son “KADA”".

Ajuster le volume

Dans le sens des aiguilles d’'une montre, le bouton de volume permet d’augmenter le
volume ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour baisser: et une ligne de
volume s’affichera a I'écran.

LED indicateur s’allume et devient de couleur verte si la batterie est complétement chargée.
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Lancer et recevoir des appels

Sélection régionale

La zone est un groupe de canaux, chaque radio peut définir 16 zones et chaque zone avec

1024 canaux au maximum.

Fonction de menu:

1. Appuyez sur la touche [Menu] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @ ou @ ] pour sélectionner, ensuite avec la touche Menu pou
confirmer.

3. L’écran montera la zone actuel et son nom.

4. Appuyez sur la touche [ @8 ou @ ] pour sélectionner la zone demandée, ensuite avec
la touche Menu pour confirmer.

5. L’écran montera la zone choisie et son nom.

Sélection de canaux
Sélectionnez la zone souhaitée (s'il y a plus d’'une zone) a I'aide du bouton de canal pour
le sélectionner.

Recevoir et répondre aux appels de groupe

La radio doit appartenir a un groupe, puis peut recevoir les appels du groupe.

Quand vous recevez un appel du group, vous pouvez constater:

1. LED indicateur est de couleur verte.

2. En haut de la radio, affichera la marque RSSI. En méme temps, il affichera ID dans la
premiéere ligne, et la deuxieéme ligne affichera I'appel du group.

3. Tenez la radio et placez-la devant votre lévre, la distance doit étre entre 2.5cm a 3cm.

4. Appuyez sur la touche [PTT] pour répondre a I'appel. Le LED indicateur devient rouge.

5. Relachez la touche [PTT] pour recevoir le prochain appel.

6. S’il N’y a pas d’activité vocale, I'appel se termine.

Recevoir et répondre aux appels uniques

Appel unique signifie un appel unique, mais il y a deux types: testez la présence de la

radio avant un appel et un autre est un appel immédiat.

Quand vous recevez un appel unique, vous pouvez constater:

1. LED indicateur est de couleur verte.

2. En haut de I'écran, la marque RSSI apparait, la premiére ligne affiche I'ID, la deuxieme
ligne affiche I'icne d’appel de groupe.

3. Tenez la radio et placez-la devant votre lévre, la distance doit étre entre 2.5cm a 3cm.

4. Appuyez sur la touche [PTT] pour répondre a I'appel. Le LED indicateur devient rouge.

5. Relachez la touche [PTT] pour recevoir le prochain appel.
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Recevoir touts les appels
Touts les appels ensemble est un utilisateur du talkie-walkie rappelant tous les autres

utilisateurs d’'un canal au public pour transmettere une information importante.

Quand vous recevez un appel ensemble, vous pouvez constater:

1. LED indicateur est de couleur verte.

2. En haut de 'écran, la marque RSSI apparait, la premiére ligne affiche I'ID, la deuxieme
ligne affiche I'icbne d’appel de groupe.

3. Quand l'appel fini, I'interface de la radio va revenir a I'historique des appels.

Lancer un appel radio
e Cannal
e Liste de contacts

Utiliser le bouton de canal pour lancer un appel

Appel de group

La radio devrait étre sous le groupe puis peut avoir I'appel du groupe.

1. En mode veille, utilisez le touche [ @9 ou @ ] , choisissez le canal d’appel de groupe
souhaité.

2. Tenez la radio et placez-la devant votre Iévre, |la distance doit étre entre 2.5cm a 3cm.

3. Appuyez sur la touche [PTT] pour lancer un signal. Le LED indicateur devient rouge.

4. Quand la radio revient a I'écran d’accueil, vous pouvez passer un appel de groupe avec
des contacts.

Signal unique

1. En mode veille, utilisez le touche [ @@ ou & ] , choisissez le canal d’appel souhaité.
2. Tenez la radio et placez-la devant votre lévre, la distance doit étre entre 2.5cm a 3cm.
3. Appuyez sur la touche [PTT] pour lancer un signal. Le LED indicateur devient rouge.
4. Relachez la touche [PTT] pour recevoir I'appel, le LED indicateur devient vert.

Touts les appels ensembles

La radio doit étre programmée avec cette fonction pour que vous puissiez envoyer des
informations a tous les utilisateurs qui se trouvent sous le canal.

1. En mode veille, utilisez le touche 1 ou|, choisissez le canal d’appel souhaité.

2. Tenez la radio et placez-la devant votre Iévre, |la distance doit étre entre 2.5cm a 3cm.
3. Appuyez sur la touche [PTT] pour lancer un signal. Le LED indicateur devient rouge.

Les utilisateurs du canal ne peuvent pas répondre a I'appel de autres canaux.
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Fonction d’urgence

Alarme d’urgence est utilisée uniquement pour transmettre un signal dans une situation
urgente. Vous pouvez lancer un appel d'urgence a tout moment et n'importe ou.

Méme la radio est occupée a lancer ou a recevoir les signaux. Il peut encore lancer un
appel d’'urgence par trois types.

e appel d’urgence régulier

e désactive

e silencieux

Recevoir un appel d’'urgence

1. Quand vous recevez un appel d’urgence ,le nombre d’appel d’'urgence et les alarmes
regues, échangez le nom ou I'ID de I'expéditeur.

2. Avec un message sonore et le LED indicateur devient vert et orange.

3. Si la radio est activée, I'alarme d’urgence sera automatiquement confirmée. Quand la
radio recoit I'alarme d’urgence, I'écran affichera le symbole d’avertissement d’alarme
d’urgence jusqu’a I'envoi d’'un message de confirmation, puis peut vous déconnecter.
Pendant ce temps, vous ne recevrez aucun appel ni aucune notification d’une autre
radio pendant cette situation.

Remarque: Appuyez brievement sur la touche [PTT], puis avec la touche d’arrét

préprogrammeée, supprimez tous les appels d’'urgence regus et déconnectez
le mode d’urgence.

Alarme d’urgence

Cette fonction appelée signal de parole permet d’envoyer I'alarme d’urgence et se

déclenche sur un autre radio.

1. Appuyez sur la touche de mise en marche préprogrammeée.

2. Appel d’'urgence régulier, I'écran indiquera que I'urgence est en cours d’envoi. Le LED
indicateur passe au rouge.

Si I'appel d’'urgence est désactivé, la radio interdira d’envoyer un appel d'urgence.

Appel d’'urgence silencieux, la radio enverra un appel d’'urgence, mais aucun son ni rappel

ne sera émis.

Déconnexion du mode d’urgence
La radio se déconnecte le mode d’'urgence quand I'une des situations suivantes se produit
e Appuyez sur la touche d’arrét d’'urgence préprogrammée ou sur la touche PTT pour vous
déconnecter du mode d’urgence.
Remarque: Le mode d’urgence se déconnectera quand la radio sera éteinte. La radio ne
passera pas en mode d’urgence lors de sa prochaine mise sous tension.
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Vérification de radio
En cas d’activation, cette fonction vous permet de déterminer si une autre radio

Une notification non vocale ou visuelle apparait sur la radio bidirectionnelle cible.

Lancer une vérification de radio

Utilisation du menu:

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer.

2. Appuyer sur la touche [ @9 ou @ ] pour sélectionner des contacts, puis appuyez sur
[Menu] .

3. Appuyer sur la touche [ @9 ou & ] pour entrer le pseudonyme ou l'identifiant de
I'utilisateur souhaité, puis appuyez sur [Menu] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour la détection de radio, puis appuyez sur [Menu]
pour sélectionner.

5. Quand il affiche la détection de radio sur I'écran, il indique la poursuite de la détection
radio.

6. Si la radio cible est active dans le systeme, un son est émis, I'écran indiquera que la
radio bidirectionnelle cible a répondu rapidement.

Si la radio cible dans le systéeme n’est pas active, alors elle émet un son, I'écran montrera

que la radio cible n’a pas de réponse.

Surveillance

Utilisation de la fonction de surveillance pour ouvrir le microphone radio cible (uniquement
le pseudonyme ou l'identifiant de I'utilisateur),

Vous pouvez utiliser cette fonction pour surveiller n'importe quel son autour de la radio
cible /

Vous devez autoriser la radio a utiliser cette fonction via un logiciel de programmation.

Démarrer la surveillance

Utilisation du menu:

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer.

2. Appuyez sur la touche [ @@ ou € ] pour sélectionner des contacts, puis appuyez sur
[Menu] .

3. Appuyer sur la touche [ @@ ou & ] pour entrer le pseudonyme ou l'identifiant de
I'utilisateur souhaité, puis appuyez sur [Menu] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour sélectionner la survaillance distante, puis
appuyez sur [Menu].

5. Il affichera “Surveillance a réussi ou a échoué” .

bidirectionnelle est active dans le systeme et de ne pas déranger les utilisateurs de la radio.
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Arréter la radio

Utilisation du menu:

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer.

2. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner des contacts, puis appuyez sur
[Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ @9 ou @& ] pour entrer le pseudonyme ou l'identifiant de
I'utilisateur souhaité, puis appuyez sur [Menu] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @ ou @ ] pour sélectionner “arréter la radio”, puis appuyez

sur [Menul].

5. Il affichera “Arréter la radio a réussi ou a échoué”.

Activation de la radio

Utilisation du menu:

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer.

2. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour sélectionner des contacts, puis appuyez sur
[Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ @9 ou & ] pour entrer le pseudonyme ou l'identifiant de
I'utilisateur souhaité, puis appuyez sur [Menu] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner “activation de la radio”, puis
appuyez sur [Menul].

5. Il affichera “Activation de la radio a réussi ou a échoué”.

Réglage des contacts

Contacts est un «carnet d’adresses», chaque entrée correspond a un alias ou a un
identifiant utilisé pour lancer I'appel. De plus, chaque élément, en fonction des différents
parametres de contenu, concerne trois types d’appel: appel de groupe, appel unique, tout
appel.

Les entrées de contacts s’affichent dans les informations suivantes:

e Liste de contacts

Appel avec menu

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer.

2. Appuyez sur la touche [ @ ou @ ] pour sélectionner des contacts, puis appuyez sur
[Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ @@ ou & ] pour entrer le pseudonyme ou l'identifiant du groupe
d’appel requis.

4. Tenez la radio et laissez-la en position verticale , la distance entre votre lévre et la radio
doit étre entre 2,5 et 5 cm (1-2 pouces) .

5. Appuyez sur la bouton [PTT] pour lancer I'appel, le LED indicateur devient rouge, I'écran
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montrera le pseudonyme, I'identifiant du groupe d’appel et I'icone de I'appel du groupe.

6. Relachez le bouton [PTT] pour recevoir, quand I'un utilisateur du group réponse, le LED
indicateur devient vert. Vous verrez apparaitre I'icéne d’appel de groupe a I'écran de I'ID
de l'utilisateur.

Enregistrement d’appel
Votre radio peut enregistrer tous les appels récemment composés, regus et non répondus.
Utilisez la fonction d’enregistrement d’appel pour afficher et gérer les appels récents.

Vérification du nouveau numéro d’appel

Les éléments de menu peuvent afficher I'appel manqué, les appels regus et les appels

composeés.

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner des enregisitrement d’appel, puis
appuyez sur [Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ @8 ou @ ] pour sélectionner la liste demandée, puis appuyez
sur [Menu] .

4. L'écran en haut de la liste affichera les dernieres appels entrées.

5. Appuyez sur la touche [ @8 ou @& ] pour vérifier la liste, appuyez sur [Menu] pour

sélectionner I'alias ou I'ID pour démarrer un appel.

Appel manqué

Chaque fois que vous avez manqué un appel, la radio affichera un appel manqué,
sélectionnez Afficher ou Afficher plus tard.

Répondre a I'appel manquant

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @8 ou @ ] pour sélectionner des enregisitrement d’appel, puis
appuyez sur [Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ @9 ou & ] pour sélectionner I'appel manqué, puis appuyez sur
[Menu] .

4. L'écran en haut de la liste affichera les derniéres appels entrées.

5. Appuyez sur la touche [ @9 ou & ] pour vérifier la liste, appuyez sur [Menu] pour
sélectionner I'alias ou I'ID pour démarrer un appel.

6. Appuyez sur PTT pour répondre a un appel unique ou appuyez sur Menu pour afficher
les détails.

Supprimer I'enregistrement d’appel
1. Appuyez sur [Menu] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @@ ou @& ] pour sélectionner des enregisitrement d’appel, puis
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appuyez sur [Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ @3 ou & ] pour sélectionner I'appel manqué, puis appuyez sur
[Menu] .

4. L’écran en haut de la liste affichera les derniéres appels entrées.

5. Appuyez sur la touche [ @3 ou & ] pour vérifier la liste, appuyez sur [Menu] pour
sélectionner I'alias ou I'ID pour démarrer un appel.

6. Appuyez sur la touche [ @3 ou & ] pour supprimer les entrées, puis appuyez sur la
touche Menu pour choisir si vous souhaitez supprimer cette entrée.

7. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur la touche Menu pour supprimer les entrées. L'écran
affiche I'entrée supprimée ou sélectionnez Non. Appuyez sur Retour pour revenir a
I'écran précédent.

Laisser un message
Votre radio peut recevoir des données, telles que celles envoyées par un autre message
texte envoyé par la radio.

L’envoi de SMS

La radio prend en charge 32 SMS au maximum (longueur maximale de 19 caracteres, 39
lettres).

Utilisation du menu:

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour le message, puis appuyez sur [Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ ou @ ] pour le message commun, puis appuyez sur [Menu] .
4. Appuyez sur Menu pour choisir Voir / Envoyer au contact souhaité.

Envoi du message

Utilisation du menu:

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour le message, puis appuyez sur [Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ ou @& ] pour sortir de la boite, appuyez sur [Menu] pour
choisir.

4. Appuyez sur la touche [ @@ ou € ] pour sélectionner le message souhaité, appuyez
sur [Menu] pour afficher les détails.

Vérification de I'envoi du message

Lors de la vérification du message d’envoi, vous pouvez:
e Renvoyer

e Transférer

e Supprimer

I 1
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Recevoir le message
Quand votre radio regoit le message, I'écran affichera I'icbne du message. Lorsque vous

recevez le message, vous pouvez choisir les options suivantes:
e Consulter e Consulter plus tard
Remarque: Lorsque la radio affichera un remarque a I'écran, appuyez sur PTT. La radio

se ferme et établit un appel unique ou teste I'appel du groupe de I'écran du message.

Gérer les messages regus

Utilisez votre boite de réception pour gérer le message.

La boite de réception peut stocker 50 messages au maximum.
Radio prend en charge les options de texte suivantes:

e Transférer e Supprimer e Supprimer tous les messages regus
Le message stocke dans la boite de réception par ordre chronologique.

Remarque: A tout moment, appuyez sur la touche [Retour] pour revenir a I'écran précéder

Vérification du message de la boite de réception

1. Appuyez sur [Menu] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @3 ou @ ] pour le message, puis appuyez sur [Menu] .

3. Appuyez sur la touche [ @@ ou @ ] pour accéder a la boite, appuyez sur [Menu] pour
choisir.

4. Appuyez sur Menu pour choisir le texte actuel, puis appuyez a nouveau sur [Menu] pour

transférer / supprimer.

Cryptage

Si vous activez cette fonctionnalité, il est avantageux d’empécher les autres utilisateurs du
canal d’utiliser la méthode de cryptage logiciel pour les écoutes illégales. Le lancement de
la partie signalisation et identification de |'utilisateur sans chiffrement. Votre radio doit étre
activée sur la fonction d’enregistrement de canal, vous pouvez envoyer un message crypté
méme si I'émission réceptrice n’est pas obligée de le faire.

Cryptage basique

Une radio bidirectionnelle ne peut se voir attribuer que plusieurs types de cryptage. Si les
utilisateurs appellent a encrypter ou décrypter la transmission de données, ils doivent faire
en sorte que les talkies-walkies soient préprogrammeés et que la radio de lancement
dispose des mémes "clés de cryptage" (adaptées au cryptage basique).

Si votre radio recoit différentes clés de cryptage ou des valeurs de clé et un identifiant
d'appel de cryptage de clé, vous entendrez le son du cryptage de chaos de transport

(de base).

Appuyez sur les clés de chiffrement préliminaires de programmation ou désactiver.
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DTMF

Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) permet de faire fonctionner la radio lorsqu'il y a des
interférences dans le systéme radio.

Pour lancer un appel DTMF:

1. Appuyez sur la touche [PTT] et maintenez-la enfoncée.

2. Entrez le numéro dont vous avez besoin.

Vous pouvez désactiver la tonalité DTMF en désactivant toutes les tonalités et invites de
la radio.

Scan

Créez une liste de scan et attribuez-le a un seul canal / groupe de discussion. Votre radio
peut prendre en charge jusqu’a 16 listes de scan, chacune comprenant jusqu'a 16 membre
Chaque liste de scan supporte des canaux mixtes analogiques et numériques

Vous pouvez modifier la liste de scan pour ajouter / supprimer des chaines ou définir des
chaines prioritaires.

L'instruction du scan

Il existe deux méthodes du scan:

e Scan manuel: selon une touche d'activation / désactivation du balayage préprogrammé
ou une fonction du menu permettant de balayer, lorsque vous lancez le balayage, la radi
détecte tous les groupes de canaux / contacts de la liste de scan préprogrammée.

e Scan automatique: lorsque vous sélectionnez un canal / groupe de contacts automatique
déja activé, le balayage radio s’effectue a partir du canal de scan automatique activé.

Lancer / Arréter le scan

Appuyez sur la touche d’activation / désactivation du scan préprogrammeé ou entrez dans

le menu de scan.

1. Utilisez le bouton de canal pour sélectionner un canal de la liste de scan préprogrammé

2. Appuyez sur [ @ ] pour entrer en mode menu.

3. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner le scan, puis appuyez sur la
touche [ @] .

4. Si le scan est désactivé, I'écran affichira ouvert ou si le scan est activée, I'écran est
désactivé.

5. Appuyez sur la touche [ &) ] pour sélectionner.

6. Si le scan est désactivé, I'écran s’affiche ou si la numérisation est activée, I'écran
s’éteint. Lorsque la numérisation est activée, le LED indicateur clignote en rouge et
affiche I'icone de numérisation S; Sortir et n’affiche pas le scan.

I 13
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Réglage

Le réglage comprenait ce qui suit:
e réglage de base

e information radio

e réglage de chaines

Réglage de base: Information radio:
1. Tonalité 1. Nom
1) Tous les tonalités 2.1D

2) Tonalité de touche 3. Version du logiciel

3) Tonalité du message 4. Plage de fréquence

. Intervalle de temps
.TOT
. Connexion de TX

. Réglage de VOX
. Mode économie d’énergie
. Fanal de batterie

2. Heure 5. Modifier la date
1) Date i N
Réglage de chaines:
2) Temps
i Lo 1. Fréquence de RX TX
3. Reétro-éclairage i
| L 2. Puissance
1) Réglage du rétroéclairage
i 3.VOX
2) Chronométrage de BL
) 4. Silence
. Serrure de clavier
5. Talk around
LED
. 6. Code de couleur
. Niveau de MIC .
8
9
1

0. Liste des groupes

= © ® N O O &

0. Réinitialiser

Tonalité

Y compris les contenus suivants:
1. Tous les tonalités

2. Tonalité de touche

3. Tonalité du message

Tous les tonalités

Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir ou fermer toutes les tonalités et invites radio
(sauf la tonalité d’'urgence).

Appuyez sur le bouton Beep ON / OFF préprogrammé pour ouvrir ou fermer toutes les
tonalités de la radio.

Utilisez la fonction de menu:

1. Appuyez sur la touche [ @3 ] pour entrer en mode menu.
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2. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner les paramétres, puis appuyez sur

la touche [ @ ] pour sélectionner.

3. Appuyez sur la touche [ @3 ou & ] pour sélectionner les paramétres radio, puis
appuyez sur la touche [ @& ] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @8 ou @& ] pour sélectionner la tonalité, puis appuyez sur la
touche [ @] .

5. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour afficher tous les tanalités, puis appuyez sur la
touche [ @ ] pour sélectionner.

6. Appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner ON, puis ouvrir toutes les tonalités et
invites, I'écran affichera toutes les tonalités ouvertes.

Ou appuyez sur la touche [ @) ] pour sélectionner OFF, puis fermez toutes les tonalités et

les invites, I'écran affichera toutes les tonalités sont fermées.

Tonalité de touche

Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir et fermer la tonalité d’admission d’appel.

1. Appuyez sur la touche [ @ ] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @8 ou @& ] pour sélectionner les parameétres, puis appuyez sur
la touche [ @ ] pour sélectionner.

3. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner les parameétres radio, puis
appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ ou @ ] pour sélectionner la tonalité, puis appuyez sur la

touche [ @] .

5. Appuyez sur la touche [ @8 ou @& ] pour afficher la tonalité de touche, puis appuyez sur

la touche [ @ ] pour sélectionner.

6. Appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner ON, puis ouvrir la tonalité de touch,

I'écran affichera la tonalité de touche ouvertes.

Ou appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner OFF, puis fermer la tonalité de touche,

I’écran affichera la tonalité de touche fermées.

Puissance

Vous pouvez définir le niveau de puissance de chaque canal sur élevé ou faible. Réglage:
La radio haute puissance met en ceuvre des communications avec des radios relativement
éloignées. Les radios de faible puissance établissent des communications avec des radios
a une distance relativement proche.

Appuyez sur la touche de sélection haute / basse préprogrammée pour changer de
puissance de transmission haute / basse.

Utilisation de la fonction de menu:

1. Appuyez sur la touche [ @ ] pour entrer en mode menu.

"l
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2. Appuyez sur la touche [ @@ ou @ ] pour accéder aux utilitaires, puis appuyez sur la
touche [ @ ] pour sélectionner.

3. Appuyez sur la touche [ @8 ou @ ] pour sélectionner les paramétres radio, puis
appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner puissance, puis appuyez sur la
touche [ @ ] .

5. Suivez les instructions a I'’écran pour modifier les parametres actuels.

6. Appuyez sur la touche [ @) ] pour sélectionner le nouveau niveau de puissance.

7. Appuyez sur [ ] pour revenir a I'écran principal, I'écran affiche I'icobne de niveau de
puissance.

Rétro-éclairage

Vous pouvez ouvrir ou fermer le rétroéclairage de I'écran en fonction des besoins. Ce
parameétre affectera également le bouton de menu et le rétroéclairage du clavier.
Appuyez sur une touche de rétroéclairage automatique préprogrammeée pour modifier les
parametres de rétroéclairage.

Utilisation de la fonction de menu:

1. Appuyez sur la touche [ @ ] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour sélectionner les parameétres, puis appuyez sur
la touche [ @) ] pour sélectionner.

3. Appuyez sur la touche [ @@ ou @& ] pour sélectionner les parameétres radio, puis
appuyez sur la touche [ @) ] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @@ ou & ] pour sélectionner la rétro-éclairage, puis appuyez
surlatouche [ @] .

5. L'écran affichera toujours ouvert et les options 5S, 10S, 15S, appuyez sur la touche

[ @ ] pour sélectionner toujours ouvert, I'écran restera allumé et ne s’éteindra pas, ou
si vous choisissez 5S, 10S, 15S, I'écran sera éteint a I’heure correspondante sous les
utilisateurs sans aucune opération.

Radio silence

Vous pouvez ajuster le niveau du silencieux de la radio pour filtrer ainsi les appels inutiles

ou les canaux de faible intensité supérieure a la valeur normale. Réglage: en général,il est
réglé par défaut, filtrage strict (inutile) ou bruit de fond. Toutefois, un appel provenant d’'un

emplacement distant peut également étre filtré.

Appuyez sur le bouton de silencieux strict / normal préprogrammé pour sélectionner entre

les niveaux de silencieux normal et strict.

Utilisation de la fonction de menu:

1. Appuyez sur la touche [ @ ] pour entrer en mode menu.
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2. Appuyez sur la touche [ @9 ou & ] pour sélectionner les parameétres, puis appuyez sur

la touche [ @ ] pour sélectionner.

3. Appuyez sur la touche [ @@ ou @ ] pour sélectionner les parameétres radio, puis
appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour sélectionner le silencieux de la radio, puis
appuyez sur latouche [ @) ] .

5. Appuyez sur le bouton de silencieux strict / normal préprogrammé, puis appuyez sur la
touche [ @] -

6. L'écran reviendra au menu précédent.

Serrure de clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter toute saisie accidentelle. Les modes incluent
le verrouillage manuel et automatique du clavier, qui comprend trois options 5S, 10S, 15S.
1. Appuyez sur la touche [ @ ] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @3 ou @& ] pour sélectionner les parameétres, puis appuyez sur
la touche [ @ ] pour sélectionner.

3. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour sélectionner les paramétres radio, puis
appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @8 ou @B ] pour sélectionner le clé de verrouillage, puis
appuyez sur la touche [ @] .

5. Appuyez sur la touche | @@ ou @ ] pour sélectionner Manuel, puis appuyez sur la
touche [ ] pour sélectionner, I'écran affichira Manuel. Vous devez appuyer
longuement sur la touche [ @ ] pour verrouiller le clavier sur I'interface principale.

6. Appuyez sur la touche [ @ ou @ ] 5S, 10S, 15S. L’écran affichera pour sélectionner
I'heure correspondante. Le clavier est alors verrouillé et revient a I'écran principal si
I'utilisateur ne dispose d’aucune opération sur le clavier aprés la période correspondante.
7. Si vous voulez déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche [ ], puis appuyez sur la
touche [ ].

8. L'écran affichera le clavier déverrouillé, puis retourne a I'écran principal.

LED indicateur

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer et désactiver LED.

1. Appuyez sur la touche [ @) ] pour entrer en mode menu.

2. Appuyez sur la touche [ @9 ou & ] pour sélectionner les parameétres, puis appuyez sur
la touche [ ] pour sélectionner.

3. Appuyez sur la touche [ @8 ou @ ] pour sélectionner les paramétres radio, puis
appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour sélectionner LED indicateur, puis appuyez sur

16 |
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5. Appuyez sur le bouton [ @ ] pour activer la lumiére LDE, I'écran affichera la lumiére Temps

LED ouverte. 1. Appuyez sur la touche [ @ ] pour entrer en mode menu.
Ou I'écran est éteint, appuyez sur le bouton [ @ ] pour fermer la lumiére LED, I'écran 2. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner les paramétres, puis appuyez sur
indique pour fermer la lumiére LED. la touche [ @ ] pour sélectionner.
Si vous désactivez LED, les boutons et le rétroéclairage du clavier s'éteignent 3. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner les paramétres radio, puis
automatiquement. appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner.

4. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner I'heure, puis appuyez sur la
touche [ @] .
5. Appuyez sur la touche [ @3 ou & ] pour afficher I'heure, puis appuyez sur la touche

VOX
Cette fonction vous permet de lancer des appels mains libres a commande vocale sur des

postes préprogrammeés. Lorsqu’un microphone doté de la fonction VOX détecte la voix, la ) ,
[ @ ] pour afficher I'heure actuelle.
radio transmettra automatiquement les signaux dans un délai préprogrammé. .. ) ,
6. Appuyez sur la touche [ ] pour entrer dans l'interface de réglage de I'heure.
Pendant le fonctionnement de la radio, appuyez sur la touche [PTT] pour désactiver la A . . . .
7. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour vous déplacer a gauche et a droite afin de
fonction VOX. Si vous voulez réactiver la fonction VOX, effectuez 'une des opérations ) . i w | | . . o L .
vant sélectionner le numéro souhaité. Le numéro sélectionné inversera I'affichage vidéo, puis
suivantes:
entrez les numéros correspondants pour modifier 'heure a 'aide du clavier numérique.
e Fermez et rouvrez la radio . . - "
8. Appuyez sur la touche [ @) ] pour enregistrer, I'écran indique que I'heure a été
e Changez de canal en appuyant le bouton de canal L
enregistrée.
e Effectuez la procédure suivante:

Remarque: L'activation ou la désactivation de cette fonction est limitée a I'activation des Date
radios de ces fonctions. Appuyez sur la touche ON / OFF VOX préprogrammée 1. Appuyez sur la touche [ @) ] pour entrer en mode menu.
pour activer ou désactiver cette fonction. 2. Appuyez sur la touche [ @9 ou @ ] pour sélectionner les paramétres, puis appuyez sur

Utilisation de la fonction de menu: la touche [ @) ] pour sélectionner.

1. Appuyez sur la touche [ @) ] pour entrer en mode menu. 3. Appuyez sur la touche | @3 ou & ] pour sélectionner les paramétres radio, puis

2. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour sélectionner les parameétres, puis appuyez sur appuyez sur la touche [ @] pour sélectionner.
la touche [ @) ] pour sélectionner. 4. Appuyez sur la touche [ @9 ou & ] pour sélectionner I'heure, puis appuyez sur la

3. Appuyez sur la touche [ @3 ou & ] pour sélectionner les parameétres radio, puis touche [ @] .
appuyez sur la touche [ @ ] pour sélectionner. 5. Appuyez sur la touche [ @ ou & ] pour afficher la date, puis appuyez sur la touche

4. Appuyez sur la touche [ @@ ou & ] pour sélectionner VOX, puis appuyez sur la touche [ @ ] pour afficher la date actuelle.

(3] 6. Appuyez sur la touche [ @ ] pour entrer dans l'interface de réglage de la date.

5. L'écran affichera VOX désactivé et le niveau VOX 1-10S. Si vous choisissez de le 7. Appuyez sur la touche [ @8 ou & ] pour vous déplacer a gauche et a droite afin de
fermer, appuyez sur la touche [ @ ] pour désactiver la fonction VOX, émettant un bip et sélectionner le numéro souhaité. Le numéro sélectionné inversera I'affichage vidéo, puis
I'écran affichera VOX désactivé. Si vous choisissez 1-10S, la fonction VOX est activée entrez les numéros correspondants pour modifier la date a 'aide du clavier numérique.
et la sensibilité de la transmission vocale est au niveau correspondant. Si vous activez 8. Appuyez sur la touche [ @ ] pour enregistrer, I'écran indique que la date a été
I'appel autorisant le son, vous pouvez lancer un appel a I'aide d’'un mot de enregistrée.

déclenchement. Attendre la fin du son (si activé), puis parler clairement au microphone.

Heure
Les parameétres de I'horloge sont divisés en:
e Temps e Date
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Spécifications
Geénéral
Plage de fréquence 136-174MHz / 400-480MHz
Capacité du canal 1000 Channels
Stabilité de fréquence +1ppm
Tension de fonctionnement 7.4V DC
Type de batterie Li-ion
Température de travail -30°C+60C
Espacement entre canaux 12.5KHz
Impédance d'antenne 50Q
Puissance de sortie audio <1000mW@16Q
Capacité de la batterie 1700mAh standard Li-ion battery
Dimensions 116*56*34mm
Poids 2169
Transmisor
Potencia de salida High: <6W (HI)  Low: <1W (Low)
Estabilidad de frecuencia +-1.0PPM
Potencia de canal adyacente <-60dB
Potencia de ranura de tiempo libre TDMA: <57dBm
Zumbido y ruido -40dB@12.5KHz
Radiacion espuria Antenna: 9KHz-1GHz <-36dBm
1GHz-12.75GHz <-30dBm
Modo de modulacién FM 12.5KHz: 11KOF3E
Modo digital 4FSK 12.5KHz (data only): 7K60FXD
12.5KHz (data+voice): 7TK60FXE
Modulacién Desviacion Maxima 2.5KHz@12.5KHz
Potencia de ranura no activa -57dBm
Protocolo digital ETSITS 102 361-1 -2 -3
Tipo de Vocoder AMBE+2TM
Respuesta de audio +1dB~-3dB
BER de modulacién (tasa de error de bit) <5%
Recevoir
Sensibilité analogique 0.2uV@12db SINAD
Sensibilité numérique 0.25uV (BER: 5%)
Sélectivité du canal adjacent <-60dB@12.5KHz
Intermodulation <60dB
Réponse parasite >70dB
Puissance audio nominale W
Réponse audio =1dB~-3dB
Distorsion audio évaluée <5%
Bruit FM 245dB@25KHz  240dB@12.5KHz
Notice: Les spécifications seront révisées sans préavis en raison de I'amélioration technique.
Merci beaucoup.
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Batteria

Avviso: 1. Si prega di non cortocircuitare i terminali della batteria o esporli al fuoco. Non
smontare la batteria da solo.

2. Caricare la batteria tra la temperatura 0°C e 45°C. La batteria non puo essere caricata
completamente oltre questo intervallo di temperatura.

3. Si prega di spegnere I'alimentazione quando si carica la radio con la batteria. La
trasmissione con la radio in carica influira sulla sua carica corretta.

4. Non scollegare I'alimentazione o la batteria quando é carica.

5. Il tempo di funzionamento si riduce anche se la batteria € completamente carica, la
batteria & scarica, si prega di sostituire la batteria.

6. Si prega di non caricare quando la batteria o la radio sono bagnate. Si prega di
asciugarlo con un panno prima di caricare per evitare qualsiasi pericolo.

Avvertimento: Quando i metalli conduttori come gioielli, chiavi o catene decorative toccano i

terminali della batteria, & probabile che tutte le batterie causino danni agli oggett

o lesioni personali.

Questi metalli conduttivi possono formare un corto circuito e generare molto

calore. Tratta con cura qualsiasi batteria, specialmente quando la metti in tasca,

nel portafoglio o in altri contenitori metallici.

Operazioni di ricarica:

Caricare la batteria come segue:

1. Spegnere la radio.

2. Inserire la spina dell'adattatore DC nella presa DC sul retro del caricatore.

3. Inserire la spina dell'adattatore AC nella presa di uscita dell'alimentazione AC.

4. Inserire la batteria o la radio con la batteria verticalmente in un caricabatterie, per
verificare se la batteria e il terminale del caricabatterie sono in contatto normale.
5. Accertarsi che il terminale della batteria e del caricabatterie sia in buon contatto, quando

la spia dell'indicatore di carica diventa rossa, inizia la ricarica.

Nota: 1. Prima di inserire la batteria, € anormale se l'indicatore di carica lampeggia.

2. Per sostituire la batteria per la ricarica, attendere che l'indicatore sia stabile.

3. Quando la batteria & ben inserita, l'indicatore diventa rosso e la carica € in corso, se
I'indicatore lampeggia, la batteria € danneggiata o la temperatura & troppo alta o troppo!
bassa.

Self-testing

Quando il caricabatterie si accende, se l'indicatore arancione si illumina per un secondo e
poi si spegne, entrando in modalita standby, il caricabatterie supera I'autotest e puo
caricare la batteria.

Se l'indicatore arancione lampeggia costantemente, il caricabatterie non supera I'autotest

e non ¢ in grado di caricare la batteria.

1o
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Indicatore di carica normale

Quando si carica la batteria, se la spia diventa rossa, la batteria & in carica normale; se la

spia rossa lampeggia costantemente, la capacita della batteria & troppo bassa ed € in

carica, e dopo che la capacita della batteria ha raggiunto un certo livello, passera alla

carica normale.

Nota: La carica di gocciolamento non supera i 30 minuti, se la spia rossa lampeggia dopo 30
minuti, significa che il caricabatterie non puo caricare la batteria, si prega di verificare se

la batteria o il caricabatterie sono stati danneggiati.

Precauzioni di ricarica:

1. La batteria non & completamente carica in fabbrica, caricare prima di utilizzarla.

2. Caricare e scaricare la batteria per due o tre volte, la capacita della batteria raggiungera
le migliori condizioni. Se la capacita della batteria & bassa, caricare o sostituire la
batteria.

3. La batteria dura a breve anche se & completamente carica, la batteria & scarica,
contattare il rivenditore locale per acquistare una nuova batteria autentica.

Antenna

» L'antenna corta e spessa € adatta per la comunicazione a breve distanza, mentre
I'antenna lunga e sottile offre un migliore effetto di comunicazione.

Indossare la radio in vita non ti fara sentire a disagio.

® |l raggio di comunicazione sara ridotto in caso di maltempo o tra gli alberi, si prega di
prepararsi per evitare qualsiasi inconveniente della comunicazione e della sicurezza.
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Riconoscimento

Antenna
con testa filettata, per la

trasmissione e la ricezione Manopola di accensione/volume

Per accendere/spegnere e regolare il
volume. Ruotalo in senso orario, viene
emesso un suono "click" e un tono "Du’
richiede I'accensione della radio,
continua a ruotarlo per regolare il volume.
Ruotalo in senso antiorario fino a
quando si sente un "clic" che si spegne

Indicatore LED
La spia diventa rossa quando
trasmette, diventa verde
quando riceve.

Lampeggia in rosso quando la
capacita della batteria € bassa
e lampeggia in verde durante
la scansione.

Microfono
ingresso audio

Altoparlante
uscita audio

Clip da cintura
Puoi agganciare la radio nella
cintura ed é facile da prendere.

QO ] Mic/speaker jack/
PTT | programming port
% Jack microfono/altoparlante/

porta di programmazione
Utilizzato per collegare
l'auricolare o il cavo di
programmazione esterno.
Programmabile tramite software
di programmazione per PC.

i_ J;i Batteria agli ioni di litio
Per caricare la radio.
Avviso: La pressione lunga o breve del tasto laterale 1 / tasto laterale 2 pu6 essere impostata
dal software del programma con la seguente funzione:

1. Non funzione 6. Crittografia 11. Canale + 16. Torcia

2. Allarme On/Off 7.VOX 12. Giu 17. Tono DTMF
3. Monitor 8. Zone + 13. Canale - 18. Back Home
4. Repeater/ talkaround 9. Blocco tasti 14. Menu/OK 19. Tono tasti
5. Scan On/Off 10. Su 15. Indietro
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Sicurezza e Panoramica
Sicurezza del prodotto ed esposizione RF per radio a due vie portatile.

Prima di utilizzare questa radio bidirezionale, leggere il manuale che contiene
importanti istruzioni per I'uso in sicurezza, consapevolezza dell'energia RF,
informazioni di controllo e istruzioni operative per la conformita ai limiti di
esposizione all'energia RF negli standard nazionali e internazionali applicabili.

Leggere anche le istruzioni operative per un uso sicuro.

Panoramica

Accensione

In senso orario per accendere la manopola del volume della radio, ci sara un suono
"KADA", il suono del messaggio e lo schermo mostrera "Benvenuto", mentre l'indicatore
LED si illumina e diventa di colore verde se la batteria & completamente carica.

Avviso: se tutti gli indicatori LED sono vietati, lo schermo non si illumina quando si
accende il walkie-talkie, ma con un suono di messaggio.

Avviso: se i toni / avvisi sono vietati, non verra emesso alcun suono all'accensione. Qui,

€ necessario spegnere il walkie-talkie e in senso antiorario con la manopola fino a

quando non viene emesso un suono "KADA".

Regola il volume
In senso orario la manopola del volume per aumentare il volume o in senso antiorario per
abbassare: E sullo schermo viene visualizzata una linea del volume
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Avvia e ricevi chiamate

Selezione zona

La zona € un gruppo di canali, ogni radio pud impostare 16 zone e ogni zona con un

massimo di 1024 canali.

Funzione menu:

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere il tasto [ @@ o & ] per scegliere, dopodiché premere il tasto Menu per
confermare.

3. Sulla schermata mostra la zona selezionata e il nome da essa.

4. Tasto [ @ o €D ] da scegliere, dopodiché con il tasto Menu per confermare.

5. Sulla schermata mostra la zona scelta e il nome da essa.

Selezione dei canali
Seleziona la zona necessaria (se ci sono piu di una zona), usando la manopola del canale

per selezionare il canale.

Ricevi e rispondi alla chiamata di gruppo

La radio deve appartenere a un gruppo, quindi puo ricevere la chiamata di gruppo.

Alla ricezione della chiamata di gruppo:

1. L'indicatore LED é di colore verde.

2. Sulla parte superiore della radio, verra visualizzato il segno RSSI, la prima riga mostrera
I'ID, la seconda riga mostrera l'icona della chiamata di gruppo.

3. Tenere la radio e posizionarla tra il labbro entro 2.5-3 cm

4. Premere il tasto [PTT] per rispondere alla chiamata, la spia LED diventa di colore rosso.

5. Rilasciare il tasto [PTT] per ricevere la chiamata successiva.

6. Se non ci sono attivita vocali, la chiamata termina.

Ricevi e rispondi alla singola chiamata

Chiamata singola significa una chiamata su una, solo con due tipi: uno sta verificando la

presenza della radio prima di una chiamata e un altro € immediatamente una chiamata.

Quando si riceve la chiamata singola:

1. L'indicatore LED & di colore verde.

2. Nella parte superiore dello schermo verra visualizzato il segno RSSI, la prima riga
mostrera I'ID, la seconda riga mostrera l'icona della chiamata di gruppo.

3. Tenere la radio e posizionarlo tra il labbro all'interno 2.5-3cm.

4. Premere il tasto [PTT] per rispondere alla chiamata, la spia LED diventa di colore rosso.

5. Rilasciare il tasto [PTT] per ricevere la chiamata successiva.
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Ricevi tutte le chiamate

Tutte le chiamate indicano che un walkie-talkie chiama tutti gli altri utenti di un canale per

pubblicare informazioni importanti.

Quando ricevi tutte le chiamate:

1. L'indicatore LED diventa verde.

2. Nella parte superiore dello schermo verra visualizzato il segno RSSI, la prima riga
mostrera I'ID, la seconda riga mostrera l'icona della chiamata di gruppo.

3. Fine di tutte le chiamate, radio indietro per ricevere tutte le schermate delle chiamate.

Avvia una chiamata radio
e Canale
e Contatti

Utilizzo della manopola per effettuare una chiamata

Chiamata di gruppo

La radio dovrebbe essere sotto il gruppo quindi pud avere la chiamata di gruppo.

1. In modalita standby, utilizzare il tasto [ @ o & ], selezionare il canale di chiamata di
gruppo desiderato.

2. Tenere la radio e posizionarlo tra il labbro con 2.5-3cm.

3. Premere il tasto [PTT] per chiamare, l'indicatore LED diventa rosso.

4. Quando la radio torna alla schermata principale, & possibile effettuare una chiamata di
gruppo con i contatti.

Chiamata singola

1. In modalita standby, utilizzare il tasto [ @ o @& ] , selezionare il canale desiderato.
2. Tenere la radio e posizionarlo tra il labbro con 2.5-3cm.

3. Premere il tasto [PTT] per chiamare, l'indicatore LED diventa rosso.

4. Rilasciare il tasto [PTT] per ricevere la chiamata, l'indicatore LED diventa verde.
Tutte le chiamate

La radio deve essere programmata con questa funzione, in modo da poter inviare
informazioni a tutti gli utenti che si trovano sotto il canale

1. In modalita standby, utilizzare il tasto [ @ o & ], selezionare il canale desiderato.
2. Tenere la radio e posizionarlo tra il labbro con 2.5-3cm.

3. Premere il tasto [PTT] per chiamare, l'indicatore LED diventa rosso.

Utenti sotto il canale non possono rispondere alla chiamata
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Funzione di emergenza

L'allarme di emergenza viene utilizzato solo per trasferire la situazione di emergenza, &
possibile rilasciare una chiamata di emergenza in qualsiasi momento e ovunque.
Anche la radio & impegnata nel trasferimento o nella ricezione.

Supporto radio 3 tipi di chiamate di emergenza:

e Chiamata di emergenza regolare

e Disabilitato

e Silenzioso

Chiamata di emergenza del ricevitore

1. Quando si ricevono chiamate di emergenza, numero di chiamate di emergenza e allarm
ricevuti, scambiare il nome o I'ID del mittente.

2. Con un messaggio acustico e l'indicatore LED diventa verde e arancione.

3. Se la radio si e attivata, confermera automaticamente I'allarme di emergenza. Quando
la radio riceve l'allarme di emergenza, le schermate mostrano il segnale di avviso di
allarme di emergenza, fino a quando non viene inviato un messaggio di conferma,
quindi & possibile disconnettersi.

Durante questa situazione, non riceverai alcuna chiamata e avviso da altre radio.

Avviso: premere brevemente il tasto [PTT], quindi con il tasto di spegnimento

preprogrammato, cancellare tutte le chiamate di emergenza ricevute e
disconnettersi dalla modalita di emergenza.

Allarme di emergenza

Questa funzione chiamata segnale vocale e consente di inviare I'allarme di emergenza e s

attivera su un'altra radio.

1. Premere il tasto di accensione pre-programmato.

2. Chiamata di emergenza regolare, lo schermo mostrera l'invio di emergenza, l'indicatore
LED diventa rosso.
Chiamata di emergenza disabilitata, la radio non pud inviare chiamate di emergenza
Chiamata di emergenza silenziosa, la radio inviera una chiamata di emergenza ma non
avra alcun suono o promemoria.

Disconnessione dalla modalita di emergenza
Quando la radio si scollega alla modalita di emergenza quindi si verifichera una delle
seguenti situazioni:
e Premere il tasto di spegnimento di emergenza preprogrammato o premere il tasto PTT
per disconnettersi dalla modalita di emergenza
Avviso: la modalita di emergenza si scollega quando la radio € spenta. La radio non si
trovera in modalita di emergenza alla successiva accensione della radio.
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Radio check

Se & presente un'attivazione, questa funzione consente di determinare se € attiva un'altra

radio bidirezionale all'interno del sistema e non disturba gli utenti della radio, sulla radio
bidirezionale di destinazione appare un avviso non vocale o visivo

Invia controllo radio

Utilizzando il menu:

. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

. Premere [ @9 o € ] per selezionare i contatti, premere [Menu] per selezionare.
. Premere [ @@ o @ ] per l'alias o I'ID utente , premere [Menu] per selezionare.

. Premere [ @ o @ ] per il rilevamento radio, premere [Menu] per selezionare.

o g B WON =

. Se la radio target ¢ attiva nel sistema, quindi emette un suono, lo schermo mostrera che
la radio bidirezionale target ha risposto a breve.

Oppure la radio target nel sistema non € attiva, quindi emettera un suono, lo schermo

mostrera che la radio target non ha risposta a breve.

Monitor

Utilizzando la funzione di monitoraggio per aprire il microfono radio target (solo I'alias
utente o ID), & possibile utilizzare la funzione per monitorare qualsiasi suono intorno alla
radio target;

E necessario consentire alla radio di utilizzare questa funzione tramite il software di

programmazione.

Start Monitor

Utilizzando il menu:

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere [ @3 o @B ] per selezionare i contatti, premere [Menu] per selezionare.

3. Premere [ @8 o @B ] per I'alias o I'ID utente , premere [Menu] per selezionare.

4. Premere [ @9 o @B ] per selezionare il monitor remoto, premere [Menu] per selezionare
5. Lo schermo visualizza Monitor riuscito o fallito

Radio kill

Utilizzando il menu:

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere [ @3 o @B ] per selezionare i contatti, premere [Menu] per selezionare.
3. Premere [ @8 o @B ] per I'alias o I'ID utente , premere [Menu] per selezionare.
4. Premere [ @3 o @B ] per selezionare radio kill, premere [Menu] per selezionare.

5. Lo schermo visualizza l'uccisione remota eseguita correttamente o meno.

. Quando lo schermo mostra il rilevamento radio, indica che € in corso il rilevamento radio.
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Radio activate

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere [ @ o @B ] per selezionare i contatti, premere [Menu] per selezionare.

3. Premere [ @9 o &3 ] per l'alias o I'ID utente , premere [Menu] per selezionare.

4. Premere [ @3 o @B ] per selezionare radio active, premere [Menu] per selezionare.

5. Lo schermo visualizza I'attivazione remota riuscita o fallita.

Impostazione dei contatti

Contatti & la "rubrica", ogni voce corrisponde a un alias o ID utilizzato per la chiamata.
Inoltre, ogni elemento, in base alle diverse impostazioni del contenuto, si riferisce a tre tipi
di chiamata: chiamata di gruppo, chiamata singola, tutte le chiamate.

La tua radio supporta la rubrica digitale.

Le voci dei contatti vengono visualizzate nelle seguenti informazioni:

e Elenco contatti

Chiamate dal menu

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere [ @8 o &B ] per selezionare i contatti, premere [Menu] per selezionare.

3. Premere [ @3 o @& ] per selezionare l'alias o I'ID del gruppo chiamante richiesto.

4. Tenendo la radio e lasciarla in posizione verticale, tenere la bocca da 2.5 a 5 cm (1-2
pollici) con la radio.

5. Premi [PTT] per iniziare a chiamare, il LED diventa rosso, lo schermo visualizza I'alias o
I''D del gruppo chiamante, nonché l'icona della chiamata di gruppo.

6. Rilasciando il pulsante [PTT] per ricevere, quando una risposta degli utenti all'interno de|
gruppo, il LED diventa verde, vedrai l'icona di chiamata del gruppo sullo schermo dell'lD
utente.

Registro di chiamate

La radio puo registrare tutte le chiamate effettuate, ricevute e non risposte recenti.
Utilizzando la funzione di registrazione delle chiamate € possibile visualizzare e gestire le
chiamate recenti.

Verifica NUOVO numero di chiamata

Le voci di menu possono mostrare la chiamata persa, le chiamate ricevute e le chiamate
effettuate.

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere [ @ o &3 ] per Call log, premere [Menu] per selezionare.

3. Premere [ @9 o @B ] per I'elenco chiamate richiesto, premere [Menu] per scegliere.

4. La schermata in cima all'elenco mostra le voci recenti.
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5. Premere [ @ o &3 ] per controllare I'elenco, premere Menu per selezionare I'alias o I'ID
per avviare una chiamata.

Chiamata persa

Ogni volta che hai perso la chiamata, la radio visualizzera una chiamata persa, seleziona

Visualizza o Visualizza in seguito.

Rispondere alla chiamata mancante

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere [ @9 o € ] per Call log, premere [Menu] per selezionare.

3. Premere [ @9 o € ] per visualizzare I'elenco delle chiamate perse, premere [Menu] per
scegliere.

4. La schermata in cima all'elenco mostra le voci recenti.

5. Premere [ @9 o & ] per controllare I'elenco, premere Menu per selezionare I'alias o I'ID
per avviare una chiamata.

6. Premere PTT per rispondere alla singola chiamata oppure premere Menu per
visualizzare i dettagli.

Eliminazione del registro di chiamate

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere [ @3 o & ] per Call log, premere [Menu] per selezionare.

3. Premere [ @9 o @B ] per visualizzare I'elenco delle chiamate perse, premere [Menu] per
scegliere.

4. La schermata in cima all'elenco mostra le voci recenti.

5. Premere [ @ o @B ] per controllare I'elenco, premere Menu per selezionare I'alias o I'ID
per avviare una chiamata.

5. Premere [ @9 o & ] per eliminare le voci, premere il tasto Menu per selezionare se
necessario eliminare questa voce.

6. Selezionare Si, quindi premere il tasto Menu per eliminare le voci, la schermata viene
visualizzata come eliminata oppure;

Selezionare No, premere Indietro per tornare alla schermata precedente.

Funzione di messaggio
La radio puo ricevere dati, ad esempio da un altro messaggio di testo inviato via radio.

Invio SMS comuni

La radio supporta il messaggio comune MAX 32 (che ha una lunghezza massima di 19
caratteri, 39 lettere.

Utilizzando il menu:

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.
101

RCTC. IS

2. Premere [ @3 o @B ] per Messaggio, premere [Menu] per selezionare.
3. Premere [ @8 o B ] per il messaggio comune, premere [Menu] per selezionare.
4. Premere Menu per selezionare Visualizza/lnvia al contatto desiderato.

Invio messaggio

Utilizzando il menu:

1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.

2. Premere [ @9 o @B ] per Messaggio, premere [Menu] per selezionare.

3. Premere [ @9 o & ] per Outbox, premere [Menu] per selezionare.

4. Premere [ @9 o €3 ] per il messaggio desiderato, premere [Menu] per visualizzare i
dettagli.

Verifica invio messaggio

Quando si controlla il messaggio di invio, & possibile:
e Inviare di nuovo

e Inoltrare

e Elimina

Ricevi un messaggio

Quando la radio riceve il messaggio, lo schermo mostrera l'icona del messaggio.

Quando ricevi il messaggio, puoi scegliere le seguenti opzioni:

o Lettura

e | eggere piu tardi

Nota: quando la radio mostra un suggerimento sullo schermo, premere PTT, la radio verra
chiusa e per stabilire una chiamata singola o testare un gruppo di schermate del
messaggio.

Gestisci il messaggio ricevuto

Utilizzo della posta in arrivo per gestire il messaggio.

Inbox pud contenere fino a un massimo di 50 messaggi.

La radio supporta le seguenti opzioni di testo:

e Inoltra

e Elimina

e Elimina tutto

Memorizza il messaggio nella posta in arrivo nell'ordine del tempo ricevuto.

Nota: in qualsiasi momento premere il tasto [back] per tornare alla schermata precedente.

Verifica del messaggio di posta in arrivo
1. Premere il tasto [Menu] per accedere al menu.
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2. Premere [ @ o & ] per Messaggio, premere [Menu] per selezionare.

3. Premere [ @9 o & ] per Inbox, premere [Menu] per selezionare.
4. Premere Menu per selezionare il testo corrente, quindi premere nuovamente [Menu] per

inoltrare/eliminare.

Crittografia

Se si abilita questa funzione, il che & utile per impedire ad altri utenti sul canale utilizzando
il metodo di crittografia software per intercettazioni non autorizzate.

Il lancio della parte di segnalazione e di identificazione dell'utente non crittografata.

La radio deve essere abilitata sulla funzione di crittografia del canale, puo inviare
crittografata, anche se la trasmissione ricevente non deve richiedere di farlo.

Crittografia di base

Alla radio bidirezionale puo essere assegnato solo piu di un tipo di crittografia.

Se gli utenti richiedono la crittografia o la decrittografia della trasmissione dei dati, devono
essere preprogrammati walkie-talkie e avviare la radio ha le stesse "chiavi di crittografia"
(adatte per la crittografia di base).

Se la tua radio riceve chiavi di crittografia o valori di chiave diversi e ID chiamata di
crittografia della chiave, sentirai il suono della crittografia del caos di trasporto (di base).
Premere o disattivare le chiavi di crittografia di programmazione preliminare.

DTMF

La funzione DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) consente di far funzionare la radio in
presenza di interferenze nel sistema radio.

Per avviare una chiamata DTMF

1. Premere e tenere premuto il tasto [PTT].

2. Immettere il numero necessario.

E possibile disabilitare il tono DTMF disattivando tutti i toni radio e le istruzioni.

Scansione

Crea un elenco di scansione e assegnalo a un singolo canale/gruppo di discussione, la tua
radio puo supportare fino a 16 elenchi di scansione, ciascuno con un massimo di 16
membri.

Ciascuna lista di scansione supporta canali misti analogici e digitali

E possibile modificare I'elenco di scansione per aggiungere/eliminare canali o impostare
canali prioritari

Istruzioni di scansione

Esistono due metodi di scansione:
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e Scansione manuale: in base a un tasto di attivazione/disattivazione della scansione

pre-programmata o alla funzione di menu per avviare la scansione, quando si avvia la
scansione, la radio rilevera tutti i gruppi di canali/contatti nell'elenco di scansione
pre-programmato.

e Scansione automatica: quando si seleziona un canale/gruppo di contatti di scansione
automatica gia attivato, la radio esegue la scansione dal canale di scansione automatica
attivato.

Start/Stop scansione

Premere il tasto di attivazione/disattivazione della scansione pre-programmata o accedere

alla funzione del menu di scansione:

1. Utilizzare la manopola del canale per selezionare un canale dell'elenco di scansione
pre-programmato;

2. Premere [ @ ] per accedere alla modalita menu;

3. Premere [ @@ o @& ] per scansionare, quindi premere [ @ ] per selezionare;

4. Se la scansione & disabilitata, lo schermo appare acceso o se la scansione ¢é attivata, lo
schermo si spegne.

5. Premere [ @ ] per selezionare.

6. Quando la scansione ¢ attivata, l'indicatore LED lampeggia in rosso e visualizza l'icona
di scansione S; o quando la scansione ¢ disabilitata, la luce LED si spegne e non
visualizza l'icona di scansione.
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Impostazione

Nell'impostazione include quanto segue:
e Set base

e Informazioni sulla radio

e Impostazione canale

Set base: Informazioni sulla radio:
1. Toni 1. Nome
1) Tutti i toni 2.1D
2) Tono tastiera 3. Versione software
3) Tono messaggio 4. Gamma di frequenza
2. Orario 5. Modifica data
1) Data Impostazione canale:
2) Lora . Frequenza RX/TX
3. Backlight

. Power

1) Regolazione Backlight VOX

2) Tempi Backlight . Squelch
. Blocco tastiera
. Indicatore LED
. Livello MIC

4

5 .
. Codice colore

6

7. Impostazione VOX

8

9

1

. Fascia oraria
.TOT

. Contatto TX

0. Elenco dei gruppi

1
2
3
4
5. Talk around
6
7
8
. Risparmia energia 9
. Indicazione batteria 1

0. Ripristina fabbrica

Tono

Compresi i seguenti contenuti:
1. Tutti i toni

2. Tono chiave

3. Tono di messaggio

Tutti i toni

Se lo si desidera, € possibile abilitare o disabilitare tutti i toni radio e i messaggi (tranne il
tono di emergenza in arrivo).

Premere preprogrammato tutti i segnali acustici ON/OFF per attivare o disattivare tutti i
toni radio.

Utilizzando il menu:

1. Premere il tasto [ @ ] per accedere al menu.

2. Premere [ @3 o & ] per Impostazione, premere il tasto [ &) ] per selezionare.

"l
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3. Premere [ @9 o @ ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @& ] per selezionare.

4. Premere [ @9 o €3 ] per Toni, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

5. Premere [ @@ o @ ] per Tutti i toni, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

6. Premere [ @) ] per selezionare ON, quindi abilitare tutti i toni e le istruzioni, lo schermo
visualizza tutto il tono & aperto.

Oppure premere [ @ ] per selezionare OFF, quindi disattivare tutti i toni e i prompt, lo

schermo visualizza tutti i toni disattivati.

Tono tastiera

Se lo si desidera, € possibile attivare e disattivare il tono di ammissione della chiamata.
1. Premere il tasto [ @) ] per accedere al menu.

2. Premere [ @9 o € ] per Impostazione, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

3. Premere [ @3 o & ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @ ] per selezionare.
4. Premere [ @3 o &3 ] per Toni, premere il tasto [ @& ] per selezionare.

5. Premere [ @9 o @ ] per Tono tastiera, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

6. Premere [ @ ] per selezionare ON, quindi abilitare il tono della tastiera, lo schermo
mostra che il tono della tastiera € attivato.

Premere [ @ ] per selezionare OFF, quindi disattivare il suono della tastiera, lo schermo
mostra che il tono della tastiera & disattivato.

Power

E possibile impostare il livello di potenza di ciascun canale su alto o basso.
Impostazione: la radio ad alta potenza implementa le comunicazioni con radio a distanza
relativamente lontana.

Le radio a bassa potenza implementano le comunicazioni con radio a distanza
relativamente ravvicinata.

Premere il tasto di selezione potenza alta/bassa pre-programmata, € possibile commutare
la potenza di trasmissione alta/bassa.

Utilizzando il menu:

. Premere il tasto [ ] per accedere al menu.

. Premere [ @9 o € ] per Utilita, premere il tasto [ @) ] per selezionare.

. Premere [ @ o @ ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

. Premere [ @@ o & ] per Power, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

. Seguire le istruzioni visualizzate per modificare le impostazioni correnti.

. Premere [ @ ] per selezionare il nuovo livello di potenza.

N O O b 0ON -

. Tornare alla schermata del menu precedente.
Premere [ @3 ] per tornare alla schermata principale, la schermata visualizza l'icona del
livello di potenza.
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Backlight
E possibile attivare o disattivare la retroilluminazione dello schermo in base alle necessita.

Questa impostazione influisce anche sul pulsante del menu e sulla retroilluminazione della
tastiera.

Premere un tasto di retroilluminazione automatica preprogrammato per cambiare le
impostazioni di retroilluminazione.

Utilizzando il menu:

1. Premere il tasto [ @) ] per accedere al menu.

2. Premere [ @9 o € ] per Impostazione, premere il tasto [ @& ] per selezionare.

3. Premere [ @9 o €3 ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @) ] per selezionare.
4. Premere [ @9 o @B ] per Backlight, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

5. Lo schermo visualizza sempre le opzioni 5S, 10S, 15S, premere il tasto [ @) ] per
selezionare sempre aperto, lo schermo rimarra acceso e non si spegnera, oppure se si
sceglie 5S, 10S, 158, la retroilluminazione dello schermo verra essere spento nel tempo

corrispondente sotto gli utenti senza alcuna operazione.

Squelch

E possibile regolare il livello Squelch, filtrando in tal modo chiamate inutili a bassa intensit
di segnale o canali piu alti del valore normale.

Impostazione: Normale ¢ l'impostazione predefinita, filtro rigoroso (inutile) chiamata o
rumore di fondo.

Tuttavia, & possibile filtrare anche una chiamata da una postazione remota.

Premere il pulsante di Squelch rigoroso/normale preprogrammato per passare dal livello di
Squelch normale a quello rigoroso.

Utilizzando il menu:

1. Premere il tasto [ @3 ] per accedere al menu.

. Premere [ @9 o € ] per Impostazione, premere il tasto [ & ] per selezionare.

. Premere [ @@ o € ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

. Premere [ @@ o € ] per Squelch, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

. Selezionare rigoroso o normale, quindi premere il tasto [ € ] per selezionare.

o o M OODN

. La schermata torna al menu precedente.

Blocco tastiera

E possibile bloccare la tastiera per impedire limmissione accidentale della chiave.

| modi includono il blocco della tastiera manuale e automatico, che include 5S, 10S, 15S
tre opzioni.

1. Premere il tasto [ @ ] per accedere al menu.

2. Premere [ @ o &3 ] per Impostazione, premere il tasto [ @ ] per selezionare.
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3. Premere [ @@ o & ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @) ] per selezionare.

4. Premere [ @9 o €D ] per Blocco tastiera, premere il tasto [ @) ] per selezionare.

5. Premere | o € ] per manuale, premere il tasto [ ] per selezionare, schermo per
selezionare Manuale, € necessario premere a lungo il tasto [ @ ] per bloccare la
tastiera sull'interfaccia principale.

6. Premere [ o @D ] per 5S, 10S, 158, lo schermo mostra per selezionare I'orario
corrispondente, quindi la tastiera verra bloccata e tornera alla schermata principale se
I'utente non ha alcuna operazione dopo il corrispondente periodo di tempo.

7. Per sbloccare la tastiera, premere il tasto [ @], quindi premere il tasto [ €] .

8. La schermata mostra la tastiera di sblocco, quindi torna alla schermata principale.

Indicatore LED

Se lo si desidera, € possibile attivare e disattivare il LED.

1. Premere il tasto [ @& ] per accedere al menu.

2. Premere [ @3 o @& ] per Impostazione, premere il tasto [ ] per selezionare.

3. Premere [ @ o & ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ ] per selezionare.

4. Premere [ @ o &3 ] per Indicatore LED, premere il tasto [ ] per selezionare.

5. Lo schermo si apre, premere il tasto [ ] per abilitare la luce LED, lo schermo mostra per
accendere la luce LED.

Oppure Lo schermo si spegne, premere il tasto [ ] per spegnere la luce a LED, lo schermo
mostra per spegnere la luce LED.

Se si disabilita la luce LED, i pulsanti e la retroilluminazione della tastiera si spengono
automaticamente.

VOX
Questa funzione consente di avviare chiamate in vivavoce ad attivazione vocale su canali
programmati.
Ogni volta che un microfono con funzione VOX rileva la voce, la radio trasmettera
automaticamente i segnali entro un periodo di tempo pre-programmato.
Durante il funzionamento radio, premere il tasto [PTT] per disabilitare la funzione VOX, per
riattivare la funzione VOX, effettuare una delle seguenti operazioni:
e Spegnere e tornare alla radio
e Tramite la manopola del canale per cambiare canale, o
e Eseguire la seguente procedura:
Nota: Abilitare o disabilitare questa funzione & limitato per attivare questa radio.
Premere il tasto di accensione/spegnimento VOX preprogrammato per attivare o
disattivare questa funzione.
Utilizzando il menu:

1. Premere il tasto [ @ ] per accedere al menu.
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2. Premere [ @9 o @B ] per Impostazione, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

3. Premere [ @9 o & ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @& ] per selezionare.

4. Premere [ @3 o & ] per VOX, premere il tasto [ @) ] per selezionare.

5. Lo schermo mostra VOX OFF e VOX livello 1-10S, se si sceglie di spegnere, premere il
tasto [ ] per disabilitare la funzione VOX, emettendo un segnale acustico e lo schermo
visualizza VOX spento.

Se si seleziona 1-10S, la funzione VOX ¢é abilitata e la sensibilita della trasmissione vocale

e al livello corrispondente.

Se si attiva la chiamata che consente I'audio, € possibile avviare una chiamata utilizzando

una parola trigger. Il suono in attesa termina (se attivato), quindi parla chiaramente nel

microfono.

Orario

Le impostazioni dell'orologio sono divise in:

o 'ora e Data

L'ora

1. Premere il tasto [ @) ] per accedere al menu.

2. Premere [ @3 o & ] per Impostazione, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

3. Premere [ @9 o & ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @ ] per selezionare.
4. Premere [ @9 o & ] per Orario, premere il tasto [ @& ] per selezionare.

5. Premere [ @9 o € ] per selezionare l'ora, premere il tasto [ @) ] per 'ora corrente.
6. Premere [ @) ] per accedere all'interfaccia di impostazione dell'ora.

7. Premere il tasto [ @9 o & ] per spostarsi a sinistra e/a destra per selezionare il numero

desiderato, il numero selezionato invertira la visualizzazione video, quindi immettere i
numeri corrispondenti per modificare I'ora tramite il tastierino numerico.
8. Premere [ @ ] per salvare, lo schermo visualizza l'ora salvata.

Data

. Premere il tasto [ @) ] per accedere al menu.

. Premere [ @@ o & ] per Impostazione, premere il tasto [ @) ] per selezionare.

. Premere [ @3 o & ] per Impostazioni radio, premere il tasto [ @ ] per selezionare.

. Premere [ @9 o & ] per Orario, premere il tasto [ @& ] per selezionare.

. Premere [ @@ o & ] per selezionare data, premere il tasto [ @ ] per la data corrente.
. Premere [ @ ] per accedere all'interfaccia di impostazione data.

N O O WON =

. Premere il tasto [ @ o @& ] per spostarsi a sinistra e/a destra per selezionare il numero
desiderato, il numero selezionato invertira la visualizzazione video, quindi immettere i
numeri corrispondenti per modificare la data tramite il tastierino numerico.

8. Premere [ @ ] per salvare, lo schermo visualizza |'ora salvata.
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Specificazione

Generale

Intervallo di frequenze

136-174MHz / 400-480MHz

Canali 1000 Canali
Stabilita di frequenza +1ppm

Tensione operativa 7.4V DC

Tipo di batteria Li-ion
Temperatura di esercizio -30°C+60°C
Spaziatura canali 12.5KHz
Impedenza dell'antenna 50Q

Potenza di uscita audio <1000mW@16Q

Capacita della batteria

1700mAh standard batteria Li-ion

Dimensione(H*W*D)

116*56*34mm

Peso

2169

Trasmissione

Potenza di uscita

Alto: <5W (HI)  Basso: <1W (Low)

Stabilita di frequenza

+-1.0PPM

Potenza del canale adiacente <-60dB
Potenza slot per Free Time TDMA: <57dBm
Hum and Noise -40dB@12.5KHz

Radiazione spurie

Antenna: 9KHz-1GHz <-36dBm
1GHz-12.75GHz <-30dBm

Modalita di modulazione FM

12.5KHz: 11KOF3E

Modalita digitale 4FSK

12.5KHz (solo dati): 7TK6OFXD
12.5KHz (dati+voce): 7TK60FXE

Deviazione massima di modulazione

2.5KHz@12.5KHz

Potenza slot non attiva -57dBm

Protocollo digitale ETSITS 102 361-1 -2 -3
Tipo di Vocoder AMBE+2TM

Audio Response +1dB~-3dB
Modulazione BER (Bit Error Rate) <5%

Ricezione

Sensibilita analogica

0.2uV@12db SINAD

Sensibilita digitale

0.25uV (BER: 5%)

Selettivita del canale adiacente

<-60dB@12.5KHz

Intermodulazione <60dB
Risposta spuria >70dB
Potenza audio nominale W
Risposta audio =1dB~-3dB
Distorsione audio nominale <5%

Rumore FM

245dB@25KHz  240dB@12.5KHz

Nota: Le specifiche saranno riviste senza preavviso a causa di miglioramenti tecnici. Grazie.
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Bateria
Nota: 1. No cortocircuite los terminales de la bateria ni lo exponga al fuego. No desmonte la
bateria usted mismo.
2. Cargue la bateria entre temperatura 0°C y 45°C. La bateria no se puede cargar
completamente mas alla de este rango de temperatura.
3. Apague la alimentacién cuando cargue la radio con bateria. La transmision con la radio
a cargo afectara su carga correcta.
4. No desconecte la alimentacion o la bateria cuando esté cargada.
5. El tiempo de funcionamiento se acorta incluso si la bateria esta completamente
cargada, la bateria esta agotada, reemplace la bateria.
6. No cargue cuando la bateria o la radio estén mojadas. Séquelo con un pafio antes de
cargarlo para evitar cualquier peligro.
Advertencia: Cuando los metales conductores como joyas, llaveros o cadenas decorativas
tocan los terminales de la bateria, es probable que todas las baterias causen
dafios a los articulos o lesiones personales. Estos metales conductores pueden
formar un cortocircuito y generar mucho calor.
Trate con cuidado cualquier bateria, especialmente cuando la guarde en su
bolsillo, billetera u otros recipientes metalicos.

Operaciones de carga:

Cargue la bateria de la siguiente manera:

1) Apagado

2) Inserte el enchufe del adaptador de CC en el conector de CC en la parte posterior del

cargador

3) Inserte el enchufe del adaptador de CA en la toma de salida de alimentaciéon de CA

4) Inserte la bateria o la radio con la bateria verticalmente en un cargador, para verificar si

la bateria y el terminal del cargador estan en contacto normal.

5) Asegurese de que la bateria y el terminal del cargador estén en buen contacto, cuando

la luz indicadora de carga se vuelve roja, comienza a cargarse.

Nota: 1. Antes de insertar la bateria, es anormal si el indicador de carga parpadea.

2. Para cambiar la bateria para cargar, espere hasta que el indicador esté estable.

3. Cuando la bateria esta bien insertada, el indicador se vuelve rojo y la carga esta
en proceso, si el indicador parpadea, la bateria esta dafiada o la temperatura es
demasiado alta o demasiado baja.

Autocomprobacion

Cuando el cargador se enciende, si el indicador naranja se ilumina durante un segundo y
luego se apaga, ingresando al modo de espera, el cargador pasa la autocomprobacion y
puede cargar la bateria. Si el indicador naranja parpadea constantemente, el cargador no

puede pasar la autocomprobacion y no puede cargar la bateria.
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Indicador de carga normal
Al cargar la bateria, si la luz indicadora se vuelve roja, la bateria estd en carga normal; Si

la luz indicadora roja parpadea constantemente, la capacidad de la bateria es demasiado
baja y esta en carga lenta, y después de que la capacidad de la bateria alcance un cierto
nivel, cambiara a la carga normal.

Nota: La carga de goteo no excede los 30 minutos, si la luz indicadora roja parpadea
después de 30 minutos, significa que el cargador no puede cargar la bateria, verifique si la
bateria o el cargador estan dafiados.

Precauciones de carga:

1) La bateria no estd completamente cargada en fabrica, carguela antes de usarla.

2) Cargue y descargue la bateria dos o tres veces, la capacidad de la bateria alcanzara
las mejores condiciones. Cuando la capacidad de la bateria es baja, cargue o cambie la
bateria.

3) La bateria dura poco, incluso si esta completamente cargada, la bateria esta agotada,
comuniquese con su distribuidor local para comprar una bateria auténtica nueva.

Antena

w La antena corta y gruesa es adecuada para la comunicacion a corta distancia, mientras
que la antena larga y delgada le ofrecera un mejor efecto de comunicacién. Usar la radio
en la cintura no te hara sentir incomodo.
» El rango de comunicacion se acortara con mal tiempo o entre los arboles, preparese con
anticipacion para evitar cualquier inconveniente en su comunicacion y seguridad.
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Familiarizarse

Antena
con cabeza roscada, para

transmitir y recibir Botén de encendido / volumen

Para encender / apagar y ajustar el
volumen. Girelo en el sentido de las
agujas del reloj, se escucha un sonido
de "clic" y un tono "Du" indica que se
enciende la radio, continte girandola
para ajustar el volumen. Girelo en
sentido antihorario hasta que se
escuche un "clic", se apaga

Luz indicadora LED
La luz indicadora se vuelve roja
cuando se transmite, se vuelve
erde cuando se recibe. Parpadea
en rojo cuando la capacidad de la
bateria es baja y verde cuando
escanea

T Micréfono
entrada de sonido

Altavoz
salida de sonido

Clip de cinturén
Puede enganchar la radio en
M el cinturén y es facil de llevar.

Microfono / conector de
altavoz /
% puerto de programacién
Se utiliza para conectar
auriculares o cable de
programacion externo.
Programable mediante
software de programacion
para PC.

H J;i Bateria de iones de litio
K:.— Para cargar la radio.

Aviso: Puede presionar la tecla lateral 1 / tecla lateral 2 durante un tiempo prolongado o breve
mediante el software del programa con la siguiente funcién:

PTT

1. No funcion 6. Cifrado 11. Canal + 16. Antorcha

2. alarmante encendido / apagado 7.VOX 12. Abajo 17. Tono DTMF

3. monitor 8. Zona + 13. Canal- 18. De vuelta a casa
4. repetidor / hablar 9. bloqueo de teclas 14. Ment / OK 19. Tono clave

5. exploracion activada / desactivada 10. Arriba 15. Volver
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Seguridad y descripcién general
Seguridad del producto y exposiciéon a RF para radio bidireccional de mano.

Antes de usar esta radio bidireccional, lea el manual que contiene
instrucciones de operacion importantes para un uso seguro, conciencia de
energia de RF, informacién de control e instrucciones operativas para
cumplir con los limites de exposicién a energia de RF en las normas
nacionales e internacionales aplicables. También lea las instrucciones de
operacion para un uso seguro.

Vision de conjunto

Encender

En el sentido de las agujas del reloj para encender la perilla de volumen de la radio, habra
un sonido "KADA", un sonido de mensaje y la pantalla mostrara "Bienvenido", mientras que
el indicador LED se ilumina y se vuelve de color verde si la bateria estda completamente
cargada.

Aviso: sitodos los indicadores LED estan prohibidos, la pantalla no se iluminara cuando
encienda el walkie talkie, sino con un sonido de mensaje.

Aviso: silos tonos / alertas estan prohibidos, no habra ningtin sonido cuando se encienda.
Aqui, necesita apagar el walkie talkie y en sentido antihorario con la perilla hasta
que suene un "KADA".

Ajusta el volumen
En el sentido de las agujas del reloj, la perilla de volumen para subir el volumen o en
sentido antihorario para bajar: y alli aparece una linea de volumen en la pantalla.
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Lanzar y recibir lamadas

Seleccion de zona

Zone es un grupo de canales, cada radio puede configurar 16 zonas y cada zona con un
maximo de 1024 canales

Funcién de menu:

1. Presione la tecla [Menu] para ingresar al mendu.

2. Presione la tecla [ @@ o @& ] para elegir, luego con la tecla Menu para confirmar

3. La pantalla muestra la zona elegida y su nombre.

4. Tecla [ @9 o & ] para elegir, luego con la tecla Menu para confirmar,

5. La pantalla muestra la zona elegida y su nombre.

Seleccion de canales
Seleccione la zona necesaria (si hay mas de una zona), utilizando la perilla de canal para
seleccionar el canal.

Recibir y responder llamadas grupales

La radio debe estar debajo de un grupo, luego puede recibir la llamada grupal

Cuando recibié la llamada grupal:

1. El indicador LED es de color verde.

2. En la parte superior de la radio, mostrara la marca RSSI, la primera linea mostrara la
identificacion, la segunda linea mostrara el icono de llamada grupal

3. Sostenga la radio y coléquela entre sus labios dentro de 2.5-3cm.

4. Presione la tecla [PTT] para responder la llamada, el indicador LED cambiara a color
rojo.

5. Suelte la tecla [PTT] para recibir la proxima llamada.

6. Si no hay ninguna actividad de voz, finaliza la llamada.

Recibe y responde la llamada individual

Llamada unica significa llamada individual, solo con dos tipos: uno esta probando la
presencia de la radio antes de la llamada y otro llama inmediatamente.

Cuando reciba la llamada individual:

1. El indicador LED es de color verde.

2. En la parte superior de la pantalla mostrara la marca RSSI, la primera linea mostrara la
identificacion, la segunda linea mostrara el icono de llamada grupal

3. Sostenga la radio y coldéquela entre sus labios dentro de 2.5-3cm.

4. Presione la tecla [PTT] para responder la llamada, el indicador LED cambiara a color
rojo.

5. Suelte la tecla [PTT] para recibir la préxima llamada.
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Recibe todas las llamadas

Toda llamada significa que un walkie talkie llama a todos los demas usuarios de un canal

para que publiquen informacién importante

Cuando reciba todas las llamadas:

1. El indicador LED se vuelve verde.

2. En la parte superior de la pantalla, la marca mostrara la marca RSSI, la primera linea
mostrara la identificacion, la segunda linea mostrara el icono de llamada grupal

3. Fin de todas las llamadas, radio de regreso para recibir en todas las llamadas.

Lanzar una llamada de radio
e Canal
e Contactos

Usando la perilla de canal para hacer una llamada

Llamada grupal

La radio debe estar debajo del grupo y luego puede tener la llamada grupal.

1. En el modo de espera, use la tecla [ @ o & ], elija el canal de llamada de grupo
deseado.

2. Sostenga la radio y coloquela entre sus labios con 2.5-3cm.

3. Presione la tecla [PTT] para llamar, indicador LED a rojo,

4. Cuando la radio vuelve a la pantalla de inicio, puede hacer una llamada grupal con

contactos.

Llamada individual

1. En el modo de espera, use latecla [ @@ o & ], elija el canal deseado.

2. Sostenga la radio y coléquela entre sus labios con 2.5-3cm.

3. Presione la tecla [PTT] para llamar, el indicador LED a rojo.

4. Suelte la tecla [PTT] para recibir la llamada, el indicador LED se vuelve verde.
Todas las llamadas

La radio debe ser programada con esta funcién, de modo que pueda enviar informacién a
todos los usuarios que se encuentran debajo del canal

1. En el modo de espera, use la tecla [ @9 o & ], elija el canal deseado.

2. Sostenga la radio y coloquela entre sus labios con 2.5-3cm.

3. Presione la tecla [PTT] para llamar, el indicador LED a rojo.

Los usuarios debajo del canal no pueden responder la llamada
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Funcion de emergencia

La alarma de emergencia solo se usa para transferir situaciones de emergencia, puede
liberar una llamada de emergencia en cualquier momento y en cualquier lugar.

Incluso la radio esta ocupada transfiriendo o recibiendo.

Soporte de radio 3 tipos de llamadas de emergencia:

e | lamada de emergencia regular e Deshabilitado e Silencioso

Llamada de emergencia del receptor

1. Al recibir llamadas de emergencia, numero de llamadas de emergencia y alarmas
recibidas, intercambie el nombre o la identificacion del remitente.

2. Con un mensaje de sonido y el indicador LED se vuelve verde y naranja.

3. Si la radio se ha activado, entonces confirmara la alarma de emergencia
automaticamente. Cuando la radio recibe la alarma de emergencia, la pantalla muestra
la marca de advertencia de alarma de emergencia, hasta que se envia con un mensaje
de confirmacion y luego puede cerrar sesion. Mientras tanto, no recibira ninguna llamadz
ni aviso de otra radio durante esta situacion.

Nota: Presione brevemente la tecla [PTT], luego con la tecla de apagado preprogramada,

seleccione todas las llamadas de emergencia recibidas y cierre la sesion del modo

de emergencia.

Alarma de emergencia

Esta funcién se llama sefial de voz y permite enviar la alarma de emergencia y se activara

en otra radio.

1. Presione la tecla de encendido preprogramada.

2. Llamada de emergencia regular, la pantalla mostrara que se esta enviando la
emergencia, el indicador LED cambia a rojo.

Llamada de emergencia desactivada, la radio tiene prohibido enviar llamadas de
emergencia
Llamada de emergencia silenciosa, la radio enviara una llamada de emergencia pero
no tendra ningun sonido ni recordatorio.

Cerrar sesion en modo de emergencia
Cuando la radio cerrara sesion en el modo de emergencia cuando ocurra cualquiera de
las siguientes situaciones:
e Presione la tecla de apagado de emergencia preprogramada o presione la tecla PTT
para cerrar sesion en el modo de emergencia.
Nota: El modo de emergencia cerrara sesion cuando la radio esté apagada. La radio no
estara en modo de emergencia cuando la radio se encienda la proxima vez.
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Control de radio

Si hay alguna activacion, esta funcién le permite determinar si hay otra radio bidireccional
activa dentro del sistema y no molesta a los usuarios de la radio. Aparece un aviso visual
0 no de voz en la radio bidireccional de destino.

Enviar verificaciéon de radio

Usando Menu:

1. Presione [Menu] para entrar.

2. Tecla [ @@ o @B ] para seleccionar contactos, luego presione [Menu] para seleccionar.

3. [@ o €D ] Teclee el alias o ID del usuario deseado, luego presione [Menu] para
seleccionar.

4. [ @ o & ] Tecla para deteccioén de radio, luego presione [Menu] para seleccionar.

5. Cuando la pantalla muestra la deteccion de radio, indica que la deteccion de radio esta
en curso.

6. Si la radio de destino esta activa en el sistema, entonces emite un sonido, la pantalla
mostrara que la radio bidireccional de destino ha respondido en breve.

O la radio de destino en el sistema no esta activa, luego emite un sonido, la pantalla

mostrara que la radio de destino no tiene respuesta en breve.

Monitor

Usando la funcién de monitoreo para abrir el micréfono de radio objetivo (solo el alias o ID
del usuario),

Puede usar la funcién para monitorear cualquier sonido alrededor de la radio objetivo /
Debe permitir que la radio use esta funcion a través del software de programacion

Iniciar monitor

Usando Menu:

1. Presione la tecla [Menu] para ingresar al menu.

2. Tecla [ @@ o & ] para seleccionar contactos, luego presione [Menu] para seleccionar.

3. [@ o & ] Teclee el alias o ID del usuario deseado, luego presione [Menu] para
seleccionar

4. Tecla [ @ o @B ] para seleccionar el monitor remoto y luego presione [Menu] para

seleccionar.

5. La pantalla muestra el monitor exitoso o fallido.

Radio kill
Usando Menu:
1. Presione la tecla [Menu] para ingresar al menu.
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2. Tecla [ @@ o @& ] para seleccionar contactos, luego presione [Menu] para seleccionar.

3. [@® o & ] Teclee el alias o ID del usuario deseado, luego presione [Menu] para
seleccionar

4. [ @@ o B ] Tecla para seleccionar radio kill y luego presione [Menu] para seleccionar.

5. La pantalla muestra la eliminacion remota exitosa o fallida.

Radio activada

Usando Menu:

1. Presione la tecla [Menu] para ingresar al menu,

2. Tecla [ @9 o & ] para seleccionar contactos, luego presione [Menu] para seleccionar.

3. [@® o € ] Teclee el alias o ID del usuario deseado, luego presione [Menu] para
seleccionar

4. Tecla [ @9 o & ] para seleccionar la activacion por radio y luego presione [Menu] para

seleccionar.

5. La pantalla muestra la activacion remota exitosa o fallida

Configuracion de contactos

Contactos es "libreta de direcciones", cada entrada corresponde a un alias o ID utilizado
para iniciar la llamada.

Ademas, cada elemento, de acuerdo con la configuraciéon de contenido diferente, se
relaciona con tres tipos de llamadas: llamadas grupales, llamadas individuales, todas las
llamadas.

Su radio admite libreta de direcciones digital.

Las entradas de contactos se muestran en la siguiente informacion:

e Lista de contactos

Llamar con menu

1. Presione la tecla [Menu] para ingresar al mendu.

2. [ @9 o & ] Tecla para contactos, luego presione [Menu] para seleccionar.

3. Presione la tecla [ @@ o & ] para seleccionar el alias o ID del grupo de llamada
requerido.

4. Sostenga la radio y déjela en posicion vertical y mantenga la boca de 1 a 2 pulgadas
(2,5 a5 cm) con la radio

5. Presione [PTT] para comenzar a llamar, el LED se vuelve rojo, la pantalla muestra el
alias o ID del grupo que llama, asi como el icono de la llamada grupal.

6. Al soltar el boton [PTT] para recibir, cuando cualquier respuesta de un usuario dentro

del grupo, la luz LED se vuelve verde, vera en la pantalla el icono de llamada grupal de

la ID del usuario.
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Registro de llamadas

Su radio puede grabar todas las llamadas realizadas, recibidas y no contestadas
recientemente.

Usando la funcioén de registro de llamadas, vea y administre las llamadas recientes.

Comprobando NUEVO numero de llamada

Los elementos del menu pueden mostrar la llamada perdida, las llamadas recibidas y la

llamada marcada.

1. Presione la tecla [Menu] para ingresar al menu.

2. [ @ o & ] Tecla para registrar la llamada, luego presione [Menu] para seleccionar.

3. Presione la tecla [ @@ o @ ] para la lista de llamadas requeridas, luego presione la
tecla Menu para elegir.

4. La pantalla en la parte superior de la lista muestra las entradas recientes.

5. Presione la tecla [ @@ o & ] para verificar la lista, presione Menu para seleccionar el
alias o ID para iniciar una llamada.

Llamada perdida

Cada vez que pierda una llamada, la radio mostrara una llamada perdida, seleccione ver

o ver mas tarde

Responder la llamada perdida

1. Presione la tecla [Menu] para ingresar al menu.

2. [ @ o @B ] Tecla para registrar la llamada, luego presione [Menu] para seleccionar.

3. Presione la tecla [ @@ o @ ] para ir a la lista de llamadas perdidas, luego presione la
tecla Menu para elegir.

4. La pantalla en la parte superior de la lista muestra las entradas recientes.

5. Presione la tecla [ @@ o & ] para verificar la lista, presione Menu para seleccionar el
alias o ID para iniciar una llamada.

Eliminar el registro del registro de llamadas

1. Presione la tecla [Menu] para ingresar al menu.

2. [ @ o & ] Tecla para registrar la llamada, luego presione [Menu] para seleccionar.

3. Presione la tecla [ @ o & ] para ir a la lista de llamadas perdidas, luego presione la
tecla Menu para elegir.

4. La pantalla en la parte superior de la lista muestra las entradas recientes.

5. Presione la tecla [ @3 o & ] para verificar la lista, presione Menu para seleccionar el
alias o ID para iniciar una llamada.

6. Presione la tecla [ @@ o @& ] para eliminar las entradas, luego presione la tecla Menu

6. Presione PTT para responder la llamada individual o presione Menu para ver los detalles.

para seleccionar si necesita eliminar esta entrada
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7. Seleccione si, luego presione la tecla Menu para borrar las entradas, aparece la pantalla

de entrada borrada, o seleccione no, presione Atras para regresar a la pantalla anterior.

Funcién de mensaje
Su radio puede recibir datos, como de otro mensaje de texto enviado por radio.

Enviar SMS comunes

La radio admite el mensaje comun MAX 32 (que tiene una longitud maxima de 19
caracteres, 39 letras).

Usando el menu:

1. Presione [Menu] para ingresar al menu.

2. [ @ o &B ] Tecla para mensaje, presione [Menu] para elegir.

3. [ @ o &3 ] Tecla para mensaje comun, presione [Menu] para elegir.

4. Presione Menu para elegir Ver / enviar al contacto deseado.

Enviando mensaje

Usando el menu:

1. Presione [Menu] para ingresar al menu.

2. [ @ o &3 ] Tecla para mensaje, presione [Menu] para elegir.

3. [ @ o & ] Tecla para salir del cuadro, presione [Menu] para elegir.

4. [ @ o €3 ] Tecla al mensaje deseado, presione [Menu] para ver los detalles.

Comprobando el envio de mensaje
Al verificar el mensaje de envio, puede:

e Reenviar

e Transmitir

e Eliminar

Recibir mensaje

Cuando su radio esté recibiendo el mensaje, la pantalla mostrara el icono del mensaje.

Cuando reciba el mensaje, puede elegir las siguientes opciones:

e Leer

e Leer mas tarde

Nota: cuando la radio muestre la sugerencia en la pantalla, presione PTT, la radio saldra
y establecera una sola llamada o una llamada grupal de pantalla de mensaje de
prueba.

Administrar mensaje recibido
Usando su bandeja de entrada para administrar el mensaje.
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La bandeja de entrada puede almacenar hasta un maximo de 50 mensajes.

Radio admite las siguientes opciones de texto:

e Transmitir

e Eliminar

e Eliminar todo

Almacene el mensaje en la bandeja de entrada en el orden del tiempo recibido.

Nota: en cualquier momento, presione la tecla [Atras] para volver a la pantalla anterior.

Comprobando el mensaje de la bandeja de entrada

1. Presione [Menu] para ingresar al menu.

2. [ @ o €D ] Tecla para mensaje, presione [Menu] para elegir.

3. [@ o €] Tecla a la bandeja de entrada, presione [Menu] para elegir.

4. Presione Menu para elegir el texto actual, luego presione [Menu] nuevamente para
reenviar / eliminar.

Cifrado

Si habilita esta funcién, que es beneficioso para evitar que otros usuarios en el canal
utilicen el método de cifrado de software para escuchas no autorizadas.

El lanzamiento de la sefializacion y la identificacion del usuario parte sin cifrar. Su radio
debe estar habilitada en la funcién de encriptacion del canal, puede enviar encriptada,
incluso si la transmisién receptora no debe solicitarlo.

Cifrado basico

A la radio bidireccional solo se le puede asignar mas de un tipo de cifrado. Si los usuarios
piden cifrado o descifrado de la transmisién de datos, deben hacer que los walkie-talkies
preprogramados y la radio de lanzamiento tengan las mismas "claves de cifrado"
(adecuadas para el cifrado basico).

Si su radio recibe diferentes claves de cifrado o valores de clave e ID de llamada de
cifrado de clave, escuchara el sonido del cifrado de caos de transporte (basico).

Presione las teclas de cifrado de programacion preliminar activadas o desactivadas.

DTMF

La funcién de multifrecuencia de doble tono (DTMF) permite operar la radio cuando hay
interferencia en el sistema de radio.

Para iniciar una llamada DTMF

1. Mantenga presionada la tecla [PTT].

2. Ingrese el numero que necesita.

Puede desactivar el tono DTMF desactivando todos los tonos de radio y las indicaciones.
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Escaneado

Cree una lista de exploracion y asigne a un solo canal / grupo de conversacion, su radio
puede admitir hasta 16 listas de exploracion, cada una de hasta 16 miembros.

Cada lista de exploracion admite canales analdgicos y digitales mixtos.

Puede editar la lista de exploracion para agregar / eliminar canales o establecer canales
prioritarios /

Instrucciones de escaneo

Hay dos métodos de escaneo:

e Exploraciéon manual: segun una tecla de activacion / desactivacion de exploracion
preprogramada o una funcién de menu para iniciar la exploracion, cuando comience la
exploracion, la radio detectara todos los canales / grupos de contactos en la lista de
exploracion preprogramada

e Exploracion automatica: cuando selecciona canales o grupos de contactos de
exploracion automatica ya activados, la radio explora desde el canal de exploracion
automatica activado.

Iniciar / detener escaneo

Presione la tecla de encendido / apagado de escaneo preprogramado o ingrese a la

funcién del menu de escaneo.

1. Usando la perilla de canal para seleccionar un canal de la lista de exploracion
preprogramada;

2. Presione [ @ ] para ingresar al modo de menu;

3. Presione [ @ o @ ] para escanear y luego presione [ @] para seleccionar;

4. Si el escaneo esta desactivado, la pantalla se muestra encendida o si el escaneo esta
activado, la pantalla se apaga.

5. Presione [ @ ] para seleccionar

6. Cuando se activa el escaneo, el indicador LED parpadea en rojo y muestra el icono de
escaneo S; o cuando el escaneo esta desactivado, la luz LED se apaga y no muestra el

icono de escaneo.
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Ajuste

La configuracion incluyo lo siguiente:
e Ajuste basico

e Informacion de radio

e Ajuste de canales

Ajuste basico: Informacion de radio
1. Tono 1. Nombre

1) Todos los tonos 2.1D

2) Tono clave 3. Version suave

3) Tono de mensaje 4. Rango de frecuencia
2. Reloj 5. Editar fecha

1) Fecha .
Ajuste de canales

.TOT
. Contacto TX
0. Lista de grupos

8. Ahorre energia
9. Bateria flash
10. Fabrica de res

2) Tiempo .
1. Frecuencia RX TX
3. Luz de fondo
) 2. Poder
1) Ajuste BL
i o 3. VOX
2) Sincronizaciéon BL
4. Squelch
4. Bloqueo de teclas
5. Habla alrededor
5. LED e
] 6. Codigo de color
6. Nivel MIC }
) 7. Ranura de tiempo
7. Ajuste VOX 8
9
1

Tono

Incluyendo los siguientes contenidos:
1. Todos los tonos

2. Tono clave

3. Tono de mensaje

Todos los tonos

Si lo desea, puede habilitar o deshabilitar todos los tonos de radio y las indicaciones
(excepto el tono entrante de emergencia).

Presione preprogramado todo Beep ON / OFF para encender o apagar todos los tonos de
radio.

Use la funcion del menu:

1. Presione la tecla [ @ ] para ingresar al modo de menu.
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2. Presione la tecla [ @9 o @& ] para la configuracion y luego presione la tecla [ @ ] para

seleccionar.

3. Presione la tecla [ @@ o @ ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ (& ]
para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @9 o & ] para tonos y luego presione la tecla [ @ ] para seleccionar.

5. Presione la tecla [ @9 o @ ] para todos los tonos y luego presione la tecla [ @ ] para
seleccionar.

6. Presione la tecla [ @) ] para seleccionar, luego active todos los tonos y las indicaciones
la pantalla muestra que todos los tonos estan abiertos.

O presione la tecla [ @) ] para seleccionar Apagado, luego apague todos los tonos y las

indicaciones, la pantalla muestra que todos los tonos estan apagados.

Los tonos del teclado

Si lo desea, puede activar y desactivar el tono de admision de llamadas.

1. Presione la tecla [ @) ] para ingresar al modo de menu.

2. Presione la tecla [ @9 o & ] para configurar, y luego presione la tecla [ @) ] para
seleccionar.

3. Presione la tecla [ @8 o & ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ @ ]
para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @9 o @ ] para tonos y luego presione la tecla [ @ ] para seleccionar.

5. Presione la tecla [ @@ o & ] para el tono del teclado, luego presione la tecla [ @) ] para
seleccionar.

6. Presione la tecla [ @) ] para seleccionar Abrir, luego active el tono del teclado, la pantalla
muestra que el tono del teclado esta activado.

Presione la tecla [ @3 ] para seleccionar apagado, luego apague el sonido del teclado, la

pantalla muestra que el tono del teclado esta apagado.

Poder

Puede establecer el nivel de potencia de cada canal en alto o bajo. Configuracion:
comunicaciones de implementos de radio de alta potencia con radios de distancia
relativamente larga. Comunicaciones de implementos de radio de baja potencia con radios
de distancia relativamente corta.

Presione la tecla de seleccién de alta / baja potencia preprogramada, puede cambiar la
potencia de transmision alta / baja.

Usando la funcién de menu:

1. Presione la tecla [ @ ] para ingresar al modo de mendu.

2. Presione la tecla [ @9 o & ] para las utilidades y luego presione la tecla [ @ ] para

seleccionar.
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3. Presione la tecla [ @3 o & ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ @ ]
para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @3 o @& ] para encender y luego presione la tecla [ @ ] para
seleccionar.

5. Siga las instrucciones en pantalla para cambiar la configuracién actual.

6. Presione la tecla [ @) ] para seleccionar el nuevo nivel de potencia.

7. Regrese a la pantalla del menu anterior.

Presione [ @) ] para regresar a la pantalla principal, la pantalla muestra el icono de nivel

de potencia.

Luz de fondo

Puede encender o apagar la luz de fondo de la pantalla segun la necesidad. Esta

configuracién también afecta el botdon de menu y la luz de fondo del teclado.

Presione una tecla de retroiluminacion automatica preprogramada para cambiar la

configuracioén de la retroiluminacion.

Usando la funcién de menu:

1. Presione la tecla [ @) ] para ingresar al modo de menu.

2. Presione la tecla [ @@ o @ ] para configurar, y luego presione la tecla [ @ ] para
seleccionar.

3. Presione la tecla [ @@ o & ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ @) ]
para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @@ o & ] para retroiluminar y luego presione la tecla [ @ ] para
seleccionar.

5. La pantalla muestra siempre abierta, opciones 5S, 10S, 15S, presione la tecla [ @ ]
para seleccionar siempre abierta, la pantalla permanecera encendida y no se apagara,
o si elige 58, 10S, 15S, la luz de fondo de la pantalla estard apagada en el tiempo

correspondiente bajo usuarios sin ninguna operacion.

Squelch

Puede ajustar el nivel de silenciador de radio, filtrando asi la llamada inutil de baja
intensidad de sefal o el canal por encima del valor normal.

Configuracién: Normal es la llamada predeterminada, estricta de filtrado (inutil) o ruido de
fondo. Sin embargo, una llamada desde una ubicacion remota también se puede filtrar.
Presione el botén de silenciamiento estricto / normal preprogramado para cambiar entre el
nivel de silenciamiento normal y estricto.

Usando la funcién de menu:

1. Presione la tecla [ @) ] para ingresar al modo de menu.
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2. Presione la tecla [ @@ o & ] para configurar, y luego presione la tecla [ @) ] para

seleccionar.

3. Presione la tecla [ @@ o @ ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ @ ]
para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @@ o & ] para silenciar y luego presione la tecla [ @ ] para
seleccionar.

5. Seleccione estricto o normal, y luego presione la tecla [ @ ] para seleccionar.

6. La pantalla vuelve al menu anterior.

Bloqueo de teclado

Puede bloquear el teclado para evitar la entrada accidental de teclas. Las formas incluyen

blogueo manual y automatico del teclado, que incluye tres opciones 5S, 10S, 15S.

1. Presione la tecla [ @ ] para ingresar al modo de menu.

2. Presione la tecla [ @@ o @& ] para configurar, y luego presione la tecla [ @ ] para
seleccionar.

3. Presione la tecla [ @3 o & ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ @ ]
para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @9 o @& ] para bloquear el teclado, luego presione la tecla [ @ ]
para seleccionar.

5. Presione la tecla [ @@ o & ] para el manual, y luego presione la tecla [ ] para
seleccionar, la pantalla muestra para seleccionar Manual, debe presionar
prolongadamente la tecla [ @) ] para bloquear el teclado en la interfaz principal.

6. Presione la tecla [ @@ o & ] 5S, 10S, 158, la pantalla se muestra para seleccionar la
hora correspondiente, luego el teclado se bloqueara y volvera a la pantalla principal si
el usuario no tiene ninguna operacion de teclado después del periodo de tiempo
correspondiente.

7. Para desbloquear el teclado, presione la tecla [ ], luego presione la tecla [ ]

8. La pantalla muestra el teclado de desbloqueo y luego vuelve a la pantalla principal.

Indicador LED

Si lo desea, puede activar y desactivar el LED.

1. Presione la tecla [ @) ] para ingresar al modo de menu.

2. Presione la tecla [ @9 o @& ] para configurar, y luego presione la tecla [ @] para
seleccionar.

3. Presione la tecla [ @3 o & ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ @ ]
para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @@ o @ ] para el indicador LED y presione la tecla [ @ ] para
seleccionar.
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5.

La pantalla se muestra abierta, presione el boton [ @ ] para habilitar la luz LDE, la
pantalla muestra para encender la luz LED.

O bien, la pantalla se apaga, presione el botén [ @) ] para apagar la luz LED, la pantalla
muestra para apagar la luz LED.

Si desactiva la luz LED, los botones y la luz de fondo del teclado se apagan
automaticamente.

VOX

Esta funcién le permite iniciar lamadas manos libres activadas por voz en canales
preprogramados. Siempre que un micréfono con funcion VOX detecte voz, la radio
transmitira automaticamente las sefiales dentro de un periodo de tiempo preprogramado.
Durante la operacion de radio, presione la tecla [PTT] para desactivar la funcién VOX,
para volver a habilitar la funcion VOX, realice una de las siguientes acciones:

e Apague y vuelva a encender la radio

e Através de la perilla de canal para cambiar el canal, o

e Realice el siguiente procedimiento:

Nota: la activacion o desactivacion de esta funcion se limita a activar las radios de estas

funciones.
Presione la tecla de activacion / desactivacion de VOX preprogramada para activar
o desactivar esta funcion.

Usando la funcién de menu:
1.
2.

Presione la tecla [ @ ] para ingresar al modo de mendu.
Presione la tecla [ @@ o ] para configurar, y luego presione la tecla [ @ ] para
seleccionar.

. Presione la tecla [ @9 o @ ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ @ ]

para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @9 o & ] para VOXy luego presione la tecla [ @ ] para seleccionar,
. La pantalla muestra VOX apagado y VOX nivel 1-10S, si elige apagar, presione la tecla

[ @ ] para deshabilitar la funcion VOX, emitiendo un pitido y la pantalla muestra VOX
apagado. Si elige 1-10S, la funcién VOX esta habilitada y la sensibilidad de transmisién
de voz esta en el nivel correspondiente. Si activa la llamada que permite el sonido,
puede iniciar una llamada con una palabra activadora.

Espere a que termine el sonido (si esta activado) y luego hable claramente al micréfono.

Reloj

La configuracién del reloj se divide en:
e Hora

e Fecha
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Hora

1.

2

Presione la tecla [ @) ] para ingresar al modo de menu.

. Presione la tecla [ @ o & ] para configurar, y luego presione la tecla [ @ ] para

seleccionar.

. Presione la tecla [ @@ o @& ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ @ ]

para seleccionar.

. Presione la tecla [ @@ o & ] para cronometrar y luego presione la tecla [ @ ] .

5. Presione la tecla [ @@ o € ] hasta la hora y luego presione la tecla [ @ ] para mostrar

la hora actual.

6. Presione la tecla [ @ ] para ingresar a la interfaz de configuracion de hora.

7. Presione la tecla [ @@ o @& ] para moverse hacia la izquierda y hacia la derecha para

8.

seleccionar el numero deseado, el niUmero seleccionado invertira la visualizacién del
video, luego ingrese los numeros correspondientes para cambiar la hora a través del
teclado numérico.

Presione la tecla [ @ ] para guardar, la pantalla muestra el tiempo que se ha guardado.

Fecha

1

. Presione la tecla [ @ ] para ingresar al modo de mendu.
2.

Presione la tecla [ @@ o @ ] para configurar, y luego presione la tecla [ @) ] para
seleccionar.

. Presione la tecla [ @@ o @ ] para configurar la radio y luego presione la tecla [ & ]

para seleccionar.

4. Presione la tecla [ @9 o @ ] para cronometrar y luego presione la tecla [ @ ].

5. Presione la tecla [ @@ o & ] hasta la fecha y luego presione la tecla [ @ ] para mostrar

la fecha actual.

. Presione la tecla [ @ ] para ingresar a la interfaz de configuracion de hora.
. Presione la tecla [ @@ o € ] para moverse hacia la izquierda y hacia la derecha para

seleccionar los numeros deseados, los numeros seleccionados invertiran la
visualizacion del video, luego ingrese el numero correspondiente para cambiar la fecha
a través del teclado numérico.

. Presione la tecla [ @ ] para guardar, la pantalla muestra la fecha en que se guardé.
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Especificaciones

General

Rango de frecuencia

136-174MHz / 400-480MHz

Canal

1000 Canales

Estabilidad de frecuencia +1ppm

Tension de funcionamiento 7.4V DC

Tipo de Bateria Li-ion
Temperatura de funcionamiento -30°C+60°C
Espaciado de canales 12.5KHz
Impedancia de la antena 50Q

Potencia de salida de audio <1000mW@16Q

Capacidad de la bateria

Bateria de iones de litio estandar de 1700 mAh

Dimension (H* W * D)

116*56*34mm

Peso

2169

Transmisor

Potencia de salida

Alto: <5W (HI) Bajo: <1W (Bajo)

Estabilidad de frecuencia +-1.0PPM

Potencia de canal adyacente <-60dB

Potencia de ranura de tiempo libre TDMA: <57dBm

Zumbido y ruido -40dB@12.5KHz

Radiacion espuria Antena: 9KHz-1GHz <-36dBm

1GHz-12.75GHz  <-30dBm

Modo de modulacién FM

12.5KHz: 11KOF3E

Modo digital 4FSK

12.5KHz (solo datos): 7TK60FXD
12.5KHz (datos + voz): 7TK60FXE

Modulacién Desviacion Maxima

2.5KHz@12.5KHz

Potencia de ranura no activa -57dBm

Protocolo digital ETSITS 102 361-1 -2 -3
Tipo de Vocoder AMBE+2TM

Respuesta de audio +1dB~-3dB

BER de modulacién (tasa de error de bit) <5%

Receptor

Sensibilidad analdgica

0.2uvV@12db SINAD

Sensibilidad digital

0.25uV (BER: 5%)

Selectividad de canal adyacente

<-60dB@12.5KHz

Intermodulacién <60dB
Respuesta espuria >70dB
Potencia de audio nominal 1w
Respuesta de audio =1dB~-3dB
Distorsién de audio clasificada <5%

Ruido FM

245dB@25KHz 240dB@12.5KHz

Nota: Las especificaciones se revisaran sin previo aviso debido a mejoras técnicas. Gracias.
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or repairs.

<

e Contact the seller where you buy.

seller for verification

1. To any product damaged by accident.

1. This guarantee card should be kept by the user, no replacement if lost.
2. Most new products carry a two-year manufacturer’s warranty from the date of purchase.
Further details, pls read http://www.retevis.com/after-sale/

3. The user can get warranty and after-sales service as below:

e Products Repaired by Our Local Repair Center

4. For warranty service, you will need to provide a receipt proof of purchase from the actual

Exclusions from Warranty Coverage:

2. In the event of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized alterations

3. If the serial number has been altered, defaced, or removed.

RCTC IS
Guarantee
Model Number:
Serial Number:
Purchasing Date:
Dealer: Telephone:
User’s Name: Telephone:
Country: Address:
Post Code: Email:
Remarks:
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